
江西防腐木木屋施工公司 赣州江西防腐木木屋 森澜

产品名称 江西防腐木木屋施工公司 赣州江西防腐木木屋
森澜

公司名称 长沙森澜木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖南省长沙市开福区捞刀河街道捞建路84号

联系电话  13874991313

产品详情

1、材料费：按立方计算，价格有3200，3500，4800等不等，芬兰木等稍贵，有些防腐木贵达8000--15000
一个立方。当然市面上也有很便宜的防腐木，2000多，但这种防腐木一般是在加压上时间不够，防腐剂
就渗透程度不够，在原料上减少了一些成本，有些材料也不足尺寸。建议业主不选择。

2、辅料费：专用钉子、膨胀镙丝、羊毛刷、小盆

3、木油：120-140一桶，分有色和无色

4、运输费：指送达施工地楼下车辆可及之处的运费，根据远近收取费用

5、安装费：地面安防腐木20元/平方，搭花架30元/平方；如果要由工人刷木油，收6元/平方，其他按设
计及施工难度报价

防腐木屋使用的木材具备非常强的防潮性，但大多数人认为木材怕的就是水，在雨季多发的季节或者潮
湿的环境中，木材肯定容易腐烂掉。但实际上恰恰相反，木材本身是一种活着的物质，它能随着室内湿
度的变化不断做出调整，在屋内过于潮湿的情况下，会吸收屋内多出的水分，使着室内保持一个干燥的
环境，而屋内过于干燥的时候，又能释放在雨季时存储的水分，减少室内的干燥，以此达到平衡，使屋
内长期保持一个舒服的空间。

A、带有天然的原木香味。

B、木纹表面凹凸、整洁、清晰，连接、镶嵌处紧密没有空隙。

C、 是否高温碳化，看看镶嵌处木头的横切面，整体都是暗红褐色，表面碳化的只是面表呈暗红褐色，
内部依旧呈原木色。含水率小于6%，干缩率小于5%D、木凉亭顶盖是否采用采用三层防水处理



用水浸泡木材就是断绝微生物的氧气来源；用干方法干燥木材，是消除微生物生存必备的水源；化学药
剂的防腐处理主要是断绝其营养物质来源。目前木材防腐主要是利用化学防腐剂的防腐作用。
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