
长沙单根电缆垂直燃烧试验批发「多图」

产品名称 长沙单根电缆垂直燃烧试验批发「多图」

公司名称 青岛中科恒维智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号

联系电话 18663971406 18663971406

产品详情

点对点电阻测试仪

织物摩擦带电电
荷量测试仪

阻燃服检测设备 防静电服检测设
备

酸碱服检测设备 垂直燃烧仪 点对点测试仪

有限担保和责任范围    本说明书使用的商标、商号及图标均属于青岛中科恒维智能科技有限公司或其
授权人，并受中华人民共和国法律及国际条约保护。

本说明书仅适用于书中所介绍的ZKHW-152点对点电阻测试仪的使用说明。

本说明书中资料的正确性已经认真审核，但青岛中科恒维智能科技有限公司对其内容不作保证。未经青
岛中科恒维智能科技有限公司明确的书面许可，任何人不得以任何其他目的、以任何形式或手段使用、
复制或传播本说明书的任何部分。

用户说明书中的内容，如有变动，恕不另行通知。如果您对本说明书未提出书面异议，则表明您接受了
上述条件

我司保证您购买的每一台ZKHW-152在质量和计量上都是合格的。此项保证不包括保险丝。

    我司承诺其生产仪器的主机及附件，在产品保修期内无任何材料和工艺缺陷等产品质量问题，在
保修期内，若产品被证明有缺陷，青岛中科恒维将为用户免费维修或更换。

 自发货之日起，单根电缆垂直燃烧试验批发，我司承诺其产品的设备保修一年。凡在保修期内因产品
本身的质量引起的硬件或软件的故障，请用户出示产品保修卡及维修登记卡，由我司维修部或其授权的
维修点对产品进行免费的维修。对于超过保修期的产品，我司将为客户进行有偿维修。



阻燃服检测设备 防静电服检测设备 垂直燃烧仪 滚筒摩擦机

织物摩擦带电电荷量测试仪

试验步骤

4.1、参考标准GB 12014-2009附录B，连接法拉第筒及静电电量测试仪：将专用连接线的一端与电荷量测
试仪的输入口相连，另一端与法拉第筒外筒上的插口连接。

4.2、将滚筒摩擦机的电源线插头插入电源插座，时间设定为15min（出厂默认值）。

4.3、接通电荷量测试仪的电源，并将电源开关向上拨至“1”位置。如果显示屏不是零，按动“清零”
按钮，使电荷量表显示数字为零。

生产销售： 安全网 安全带 防护服 阻燃

人员执行特种勤务时着用的制式工作服，亦称特装。其作用是保证特种勤务人员 在有害人体环境中工作
的安全。各国特种工作服的范围和种类不尽相同。前苏军的特种工作服主要包括装甲兵、空勤、地勤、
伞勤、海勤人员及其他军事专业人员着用的普通工作服、专用工作服、伪装服和防护服。中国人民特种

工作服只包括空勤、地勤、伞勤、海勤人员及人员着用的专用工作服和防护服。

长沙单根电缆垂直燃烧试验批发「多图」由青岛中科恒维智能科技有限公司提供。青岛中科恒维智能科
技有限公司（www.zhongkehengwei.com）是从事“安全帽,安全网,安全带,安全鞋,防护服,燃烧性能检测设
备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：郝经理。同时本公司（www.zkhwjc.com）还是从事青岛消防头盔检测仪器设备，青岛消防头盔
检测仪器，青岛消防头盔检测设备的厂家，欢迎来电咨询。
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