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产品详情

?影响空气能热水器制热效率的原因是什么？

1、空气能热水器结垢严重

我国整体水质偏“硬”，是水垢滋生的温床。而水垢导热性能极差，大量水垢的堆积会阻碍热能的传递
，导致空气能热水器受热不均匀，造成局部过热的现象，严重影响空气能制热效率，此外，水垢中微生
物、细菌滋生，容易引发多种皮肤疾病。

用户在使用空气能热水器时，要注意定期检测水箱中水垢的堆积情况，及时清理，避免影响空气能正常
运行。品质好的水箱内胆也可有效防止水垢累计，以卡萨帝空气能天境B1为例，搭载金刚三层胆技术，
专为中国水质设计，脱碳钢板层、密着层、搪瓷层，三层有效防护，耐腐蚀，耐酸碱，耐疲劳，满足热
水器持久稳定制热。

2、空气能热水器蒸发器结霜

冬春季节，空气潮湿阴冷，极易导致蒸发器的翅片换热器结霜堵塞，机组吸收空气中热量的能力下降，
从而影响空气能热水器的正常换热，加热时间大大延长，严重影响制热效率。

因而，用户在使用空气能热水器时，要注意及时除霜，以此避免机组凝霜，堵塞蒸发器，影响空气能热
水器正常制热。另外，消费者在购买空气能热水器时，也可以选择搭载除霜功能的热水器，目前，市面
上的空气能热水器除霜功能主要分为两种方式：定时除霜和智能除霜，前者可实现定期除霜，但可能导
致有霜不除、无霜除霜，温泉空气能热水器，不仅浪费能源，也影响热水器正常运行，后者自行监测热
水器运行状态，自行判断除霜时机，蕞大程度地避免有霜不除或无霜除霜的情况。

家庭热水器的选择？



空气能热水器是一种“电”热水器，但它工作时不使用“电-热”转换的方式制热，而是利用电驱动压缩
机的工作，将空气中的免费热量搬运至水中，产生热水。这样的制热原理，让空气能热水器不仅具有电
热水器使用环保清洁、供热舒适、运行稳定且没有火灾等消防隐患的优点，同时又没有电热水器使用耗
电量高、水电不分离存在漏电隐患的缺点。

虽然空气能热水器制热速度很快，一边洗澡一边插电加热也可以，但它始终是储水式加热，一定时间内
制造的热水是有限的，尤其是冬天的时候，制热效率会变低，而热水的需求量会增加。这个时候，如果
热水的温度高，就意味着可兑换更多冷水，马鞍山空气能热水器，为用户提供更多的热水。

空气能热水器动态夜电操作步骤：

在一些大城市，为了减轻供电压力，会实施峰谷分时电价政策：白天为峰电时段，电价较高；夜晚为谷
电时段，电价相对较低。而动态夜电功能使得空气能热水器可以根据用户所处区域的电价政策，预约开
启谷电时期加热，其余时段处于保温状态，从而达到省电省钱。

进入动态夜电模式时，对应图标（如图4）点亮，
显示当前时间，初次进入默认加热的时间段为00：00-06：00。

按“时钟”键小时位、 “起“闪烁，按“+、-”键调节小时位时间，“时”的范围为00～23；

再次按“时钟”键分钟位、“起”闪烁，按“+、-”键调节分钟位时间，“分”的范围为00～59。

闪烁6s无操作或按“时钟”键则跳转到“止”及时钟闪烁（初次进入闪烁显示06：00），家用空气能热
水器，这时搭配“时钟”键和“+、-” 键调节动态夜电止的时间。

闪烁6s无操作或按“时钟”键则默认此设定时间， 时钟位置显示当前时间，
动态夜电键亮，“起”“止”键不亮。

注：如果在数值闪烁的6s时间内选择别的功能键，则此功能键起着确认此数值的作用，其本来的功能不
实现（开关机键除外）。

此模式下机器会在用户设定好的时间段内加热到用户所设置的温度，此时间段以外机器不工作。

再次按“动态夜电”键退出动态夜电功能。

马鞍山空气能热水器-鼎重热水器-温泉空气能热水器由安徽鼎重暖通设备有限公司提供。马鞍山空气能
热水器-鼎重热水器-温泉空气能热水器是安徽鼎重暖通设备有限公司（www.tz1288.cn）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：龚经理。
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