
钢化玻璃CCC认证及资料

产品名称 钢化玻璃CCC认证及资料

公司名称 国瑞中安集团-实验室

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
2号楼1层

联系电话 15815880040 15815880040

产品详情

钢化玻璃其实是一种预应力玻璃，为提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压
应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲
击性等。

热浸处理又称均质处理，俗'引爆'。热浸处理是将钢化玻璃加热到290℃±10℃，并保温一定时间，促使
硫化镍在钢化玻璃中快速完成晶相转变，让原本使用后才可能自爆的钢化玻璃人为地提前破碎在工厂的
热浸炉中，从而减少安装后使用中的钢化玻璃自爆。该方法一般用热风作为加热的介质，国外称作'Heat
SoakTest'，简称HST，直译为热浸处理。

钢化玻璃需要做ccc认证。

钢化玻璃CCC认证需要提交哪些资料？

1.企业的执照，代码证

2.工艺流程图，生产情况

3.钢化玻璃的产品技术参数表

4。设备清单

5.检测仪器清单

6.必备检测仪器设备计量证书

7.合格供应商清单



8.OEM,ODM协议

  

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

