
东丽反渗透膜TMG20-400C原装

产品名称 东丽反渗透膜TMG20-400C原装

公司名称 深圳蓝膜水处理技术有限公司

价格 1.00/支

规格参数 品牌:东丽
型号:TMG20-400C
功能:水处理

公司地址 深圳市光明区公明街道上村社区华发北路2号801
（注册地址）

联系电话  13544239962

产品详情

滤膜简介

东丽TMG20-400C是采用最新的材料及生产技术的一款高脱盐率、高产水量、高化学耐久性、耐污染的
超低压反渗透膜元件，有效膜面积为400平方英尺。TMG20-400C具有最宽泛的清洗pH值范围（pH1~13
），可以快速有效的解决膜元件的污染问题；反渗透膜片能够承受一定范围内，由于操作失误等原因造
成的轻微余氯泄露事故，提高了系统的安全性。具有在较低的操作压力下，即可达到较高的产水量，可
以大大节省系统的运行费用。广泛用于大规模的电子工业超纯水、发电厂锅炉补给水等各种工业用水以
及饮料用水的制造，也应用于废水的再生利用等多种苦成水淡化领域。

 

参数

标准脱盐率（%）：99.5

产水量gpd（m3/d）：10，200（38.6）

尺寸：8040

膜面积ft'（m2）：400（37）

东丽反渗透膜TMG20-400C应用领域：

食品工业用水：净水厂饮用纯净水、食品、饮料、啤酒、白酒、保健品等。

海水、苦咸水淡化：海岛、舰船、海上钻井平台、苦咸水地区。



饮用纯净水：饭店餐饮、社区、企事业单位等。

其它工艺用水：汽车、家电涂装、热处理，镀膜玻璃、化妆品、精细化学品等。

优势

东丽TMG20-400C反渗透膜元件具有行业最高的脱盐率和运行持久的稳定性，可以大大降低反渗透后处
理系统的运行负荷，使系统运行更为经济。尤其是目前加入了新的成员-具有优异化学耐久性的TOUGH
TM低压膜元件TMG20-400C，该产品能在苛刻的运行条件下拥有持续稳定的性能。

具有宽泛的清洗pH值范围（pH1-13),可以快速有效的解决膜元件的污染问题；反渗透膜片能承受一定范
围内，由于操作失误等原因造成的轻微氯泄露事故，提高了系统的安全性。

价格

东丽TMG20-400C膜价格和生产商、材质、型号、过滤量等因素相关。目前国内大多数的东丽TMG20-400
C膜都是代理的国外品牌，所以找到专业的代理公司能节省大量的费用。在选购时，一次性购买多批也
会有团购价的优惠。

东丽是一个国外的品牌，制膜的原材料的选用是经过严格的挑选的，以及制膜技术的开发以及膜元件构
造的设计都是经过多年的研究得出来的，东丽的ro膜在各方面的性能都是非常的好的，所以相比国内的
一些ro膜价格可能会稍贵一点，但东丽的ro膜过滤效果反，使用寿命长，这样可以避免经常换膜的情况
节省成本，所以综合来看的话东丽的ro膜还是很有性格比的。

代理商是哪家

1.东丽TMG20-400C膜在国内代理商的话，有一家深圳蓝膜水是东丽授权的一级代商理，什么是一级呢，
就是所出售的东丽ro膜都是由厂家直接发货，这样在价格方面是可以做到较大的优惠的。 2深圳蓝膜水处
理有限公司是一家致力于环保水处理设备生产、销售和服务于一体的创新型企业，致力于为用户提供性
能卓越、安全稳定的环保水处理产品，经营产品包括水处理设备、过滤器、滤膜、水处理树脂及行业解
决方案等。 3.经验丰富的工程师团队专为客户提供7*24小时优质服务，所有产品假一赔十100%原装正品
，七天质量问题包退。 1.在蓝膜购买日本东丽的ro膜及其他膜产品，享受折上折和双重售后服务，且提
供一对一的技术指导服务。 2.免费技术指导与物流数据追踪，购买更安全。
3.长期享受东丽优惠，不论您是新用户还是老用户都会有价格优惠。
4.7*24客户服务，为您提供全天候的服务，满足用户购买需求。 

TMG20-400C膜元件注意事项：

运行初期第一个小时的透过水要排放掉；

任何时候都要避免膜元件的产水侧产生背压；

当组件的压差增加到初始值的1.5倍时，元件需要进行化学清洗。化学清洗以及杀菌、消毒措施必须参照
东丽技术手册。

每一支膜元件在出厂时均配有一个浓水密封圈、一个连接适配器及相应的O型圈和一个产水封头（8英寸
内连接式膜元件，不一定要使用），它们连同膜元件一起被放置在包装箱中，具体内容以实物为准。
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