
德国巴斯夫pa66 巴斯夫中国代理商

产品名称 德国巴斯夫pa66 巴斯夫中国代理商

公司名称 苏州鑫元邦塑化贸易有限公司

价格 36.00/KG

规格参数 型号:A3EG6
代理商:巴斯夫代理商
pa66:巴斯夫总代理商

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3仕泰隆模具城L区18号

联系电话 15901832963 15901832963

产品详情

德国巴斯夫PA66 A3XZG5 冲击改性,良好的防火性能德国巴斯夫公司A3XZG5￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3X4G7 良好的阻燃性,长期稳定性德国巴斯夫公司A3X4G7￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3X2G7 极高刚度,极高强度德国巴斯夫公司A3X2G7￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3X3G5 出色的机械性能,电学性能德国巴斯夫公司A3X3G5￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 FreeA3U40G5 不含卤素和红磷德国巴斯夫公司Free A3U40G5￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3ZG6 冲击改性,30玻纤增强德国巴斯夫公司A3ZG6￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3WGM53 硬度高,尺寸稳定德国巴斯夫公司A3WGM53￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3WG7 良好的抗热老化性德国巴斯夫公司A3WG7￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3HG7 含35玻纤增强德国巴斯夫公司A3HG7￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3HG6 HR 抗水解性强化德国巴斯夫公司A3HG6-HR￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3EG5 尺寸稳定性,注塑级德国巴斯夫公司A3EG5￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A4H 良好的抗热老化性,中等粘度德国巴斯夫公司A4H￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3Z 良好低温抗冲击性德国巴斯夫公司A3Z￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 B3WG3 含15玻纤增强德国巴斯夫公司B3WG3￥0.0中 国



德国巴斯夫PA66 B3EG7 含35玻纤增强德国巴斯夫公司B3EG7￥0.0中 国

德国巴斯夫PA6 B3EG6 含30玻纤增强德国巴斯夫公司B3EG6￥0.0中 国

德国巴斯夫PA6 B3EG5 含25玻纤增强德国巴斯夫公司B3EG5￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3WG6 含30玻纤增强德国巴斯夫公司A3WG6￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3WG5 含25玻纤增强德国巴斯夫公司A3WG5￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3WG3 含15玻纤增强,抗热老化性德国巴斯夫公司A3WG3￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3WG10 含50玻纤增强德国巴斯夫公司A3WG10￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3HG5 含25玻纤增强德国巴斯夫公司A3HG5￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3HG2 含10玻纤增强德国巴斯夫公司A3HG2￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3EG7 含35玻纤增强德国巴斯夫公司A3EG7￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3EG6 含30玻纤增强德国巴斯夫公司A3EG6￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3EG3 含15玻纤增强德国巴斯夫公司A3EG3￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3EG10 含50玻纤增强德国巴斯夫公司A3EG10￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3X2G10 出色的电学性能德国巴斯夫公司A3X2G10￥0.0中 国

德国巴斯夫PA66 A3W 耐热老化德国巴斯夫公司A3W
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