
LED水下景观灯dc24v变色的水池灯

产品名称 LED水下景观灯dc24v变色的水池灯

公司名称 深圳市千易照明有限公司

价格 .00/个

规格参数 尺寸:可定制
材质:不锈钢
质保:两年

公司地址 广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技
园D栋2楼

联系电话 13537782989 13543300518

产品详情

1、尺寸：160*75MM

2、灯珠颗数：12*1w七彩灯珠

3、材质:不锈钢面盖,防水圈,玻璃钢透镜

4、电压：12-24Ｖ

5、防护等级：IP65

6、适用于广场，公园，隧道,停车场，步行街等公共场所亮化装饰

7、可根据客户需求定做

 

地埋灯系列适用场所：步行街、公园、市民休闲广场、商业区步行街、别墅区、街区人行道等场所，它
美观大方、新颖靓丽、造型各异，可以根据客户需求定做

 

LED照明灯具具备以下优势：

◇高效节能：在相同亮度情况下，LED节能灯比普通节能灯节能50%以上，比普通白炽灯节能80%以上。

◇超长寿命：LED采用二极管芯片发光原理，理论寿命可达50000小时（整灯实际寿命30000小时），相当



于节能灯的5到10倍，即使频繁地开关也不会影响产品寿命;普通白炽灯的使用寿命1000多小时。

◇光线健康：光线中不含紫外线和红外线，无辐射，无污染。不会对人体造成伤害，而普通节能灯管和
白炽灯光线中含有紫外线和红外线。另外LED灯具显色性高，颜色还原好，眼睛看物体不失真。

◇绿色环保：首先不会产生电磁干扰，而节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰。其次，LED灯体主要
由铝材制造，在物流运输过程中不易损坏，而节能灯的玻璃灯管在运输过程中非常容易损坏，而且其灯
管中带有铅、汞等剧毒物质，在家庭环境中若发生损坏，有毒物质容易损害人体健康。

◇光效率高：发热小，90%的电能转化为可见光，普通白炽灯仅有20%电能转化为可见光，另80%的电能
转化为热能对有限的资源是一种极大的浪费。

◇保护视力：本品采用恒流源结构，LED灯珠为直流供电，彻底杜绝频闪，而所谓护眼型节能灯，也不
过是超高频率闪烁，人眼察觉不到而已，长时间使用还是对眼睛不利。

◇安全系数高：所需电压，电流较小，发热少，大大降低了安全隐患，可用于矿场等危险场所。

光源筛选

 

1.采用芯片可选，大厂品质，。2.超长寿命，可达50000小时以上。3.色温一致性好，整灯颜色更均匀。

品质控制

1.电源采用恒流供电方式，有利于延长灯具寿命。2.成品全部进行老化测试，连续老化时间不少于48小时
。

3.成品检验采用全检，发货前再进行抽检。4.允许工作环境温度范围：-20℃至50℃。

焊接工艺

1.插件原件采用波峰焊（或锡炉）加手工补焊相结合的方式，通过严格的过程控制，基本杜绝了虚焊、
连焊等不良现象。

2.贴片元件全部用回流焊接，使用12温区回流焊接机，保证制成品外观精美、焊接牢靠。

产品实拍

1.产品图片为实拍，所见即所得，绝无盗用、合成。2.特别说明：因相机、显示器对于色彩的还原能力不
一，故实物与照片间可能存在一定程度的色差，这个属于正常现象。

产品运输

1.产品包装一律采用防震措施，特别情况采用加强防震、防摔处理。

2.现货商品保证48小时内发出，订做商品10天内发出

产品售后

1.3个月免费换货。自购买日起3个月内，如有产品质量问题，我司予以免费更换整灯或配件。2.2年。自



购买日起2年内，如产品自然损坏，我司针对故障灯具给予免费维修。人为损坏或者不可抗拒力（如雷电
、地震等自然灾害）造成的损坏的情况不在此范围。

3.终身维护。产品整个生命周期内，如出现损坏，我司将予以更换配件或维修，只收取成本费用。
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