
构树收割机新款拖拉机悬挂式青饲料收获机

产品名称 构树收割机新款拖拉机悬挂式青饲料收获机

公司名称 山东犇牛畜牧机械设备有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 结构形式:圆盘割刀式
挂接方式:悬挂式
工作幅宽:2300

公司地址 山东省德州市宁津县津城街道前王村

联系电话 0534-5781029 18654759754

产品详情

4QX-2300型构树收割机产品介绍

4QX-2300型构树收割机，用于构树收获，同时又可用于秸秆的靑储 黄贮和还田作业。（该青割机可用于
各种高、矮杆青饲料作物的收割，若用于玉米青饲料收获，玉米秸秆的行距、株距应在300mm以上。）

主要有以下几部分组成：底盘、发动机、驾驶台、驾驶室、电气系统、液压系统、割台、抛射筒等。

该机采用的割台适合收割多种作物，满足了广大用户的不同的需求。本机型可靠性好，效率高，抛送距
离长，不分散，铡切饲料有破碎装置，根据饲料加工的不同要求，饲料铡切长度可调的，操作维修简单
而且方便，传动系统采用了联组三件带、传动轴、齿轮为主要传动部件，噪音小。

4QX-2300型构树收割机的操作及安全规则：

1、经过培训合格有人员方能使用收获机，并按本说明书要求作业、转移和维护。否则不具有使用资格，
后果自负。

2、灭火器安装在驾驶员的左下侧驾驶室的后壁上，注意经常检查机上配灭火器性能是否良好，使用时需
要拔出保险销，按下手柄，干粉剂可喷出。作业后及时清理。夜间作业当电气系统发生故障时要用防火
灯。

犇牛收割机的产品特点

1 安装拆卸灵活，一机多用。拆掉割台可进行农田的翻耕、播种等多种用途。

2 割台采用圆盘立式滚筒，加装分禾机构，可进行不对行收割作业，进料均匀速度快，割茬高度低，收



割效率高。

3 辊设计合理，可自动调节进料间隙，避免因进料快慢不均而产生的秸秆堵塞现象。

4 切碎机构可根据客户需求选择合适的切碎长度，多机可调，锋利耐磨刀片，使用寿命长。加大了破碎
度和风力，使切碎的靑储饲料抛送的距离较远。

5 出料机构可根据实际调节抛送角度和抛送距离，方便运料车的跟进，提高收割效率。

6 可加装收倒伏装置，对玉米联合收割机收割倒伏后的秸秆进行二次收割，收捡率达90％以上。

7 5.5立方的料仓，存储量大，在运料车不能跟进的情况下，自行开辟行进路线，一个人就能轻松完成收
割工作。

8 加装二次升降装置，料仓升降容积高度可达到3.4米，对于大型青饲料运输车倒料问题，可以升到4.2
米。（配置动力以山东东汽1304拖拉机为例）

9 折叠式料仓。将料仓拆分成小单元，这样不但可以折叠运输，使其体积只占到了原有体积的五
分之一，加大降低了运输难度和运输成本。同时，在产品运输到客户处时，大大降低了安装难度，只需
要两个人就可以完成拖拉机的安装固定。

10 液压集成控制，使一个人就能轻松完成收割工作。

11 犇牛收割机的进料防缠绕和籽粒破碎系统

可完成对玉米秸杆、棉花秸秆，牧草等农作物秸杆的切割、收成、切碎、抛送装车，也可经切割破碎摧
毁后直接还田，一机两用。经切割破碎摧毁后的秸杆、牧草等符合指标要求，是畜牧业理想的饲料原料
。

构树的药用价值

构树是一种生长非常快速的植株，它的树皮、叶子、果实等都是可以作为中药使用的。构树实际上是桑
科构树属的成员之一，又叫楮树、沙纸树，在我国的很多地区都有着广泛的分布。构树树皮平滑，浅灰
色或灰褐色，不易裂，全株含乳汁。单叶互生，有时近对生，叶卵圆至阔卵形，顶端锐尖，基部圆形或
近心形，边缘有粗齿，幼枝上的叶更为明显，两面有厚柔毛;叶柄密生茸毛;托叶卵状长圆形，早落。花期
4-6月，果期7-9月。主要分布在黄河、长江和珠江流域地区。构树的经济价值构树作为扶贫项目，目前
在全国各地都开始推广，该植物生存能力极强，从北方到南方都可以种植。最关键的是构树可以作为动
物饲料，作为一种蛋白饲料可以代替一部分豆粕。构树想要做成动物饲料，必须依靠饲料发酵技术，做
成发酵饲料。这种构树发酵料，不仅可以饲喂牛羊、也可以饲喂家畜及家禽。构树一年种植，可以连续
收割15年，相当于一次投资，多年收益。构树的营养价值也不低，含有丰富的蛋白质，必须经过发酵之
后才能饲喂动物。利用饲料发酵技术把构树的枝叶进行发酵处理，做成成品饲料。这种饲料来源广，成
本低，非常适合种养结合的单位。构树扶贫利国利民，利用饲料发酵技术转换成动物饲料，可以提高饲
料的来源，减少对进口的依赖性。构树，作为国家十大精准扶贫项目之一，越来越多的人开始认识到构
树种植的作用，还有一小部分知道利用构树饲料发酵技术来把构树作为饲料来喂养动物，不论是喂猪还
是喂牛羊，效果都很好。杂交构树树叶制备牛羊饲料的方法，其具体步骤为：先将采摘下来的杂交构树
树叶或收集的秋季自然落叶晒干，加工粉碎成树叶粉；然后将饲料发酵剂与树叶粉按照1：500的比例，
充分混匀，向混合均匀的物料中加入30～35℃的温水充分搅拌至湿润；静置1～2小时后，再向混合物料
中加入总重量为8～10%的玉米粉、麸皮或米糠，混合均匀，含水量控制在60～70%；然后将混匀的物料
堆成高度为40～50厘米、直径为1～1.5米的圆形物料堆，在物料堆的中心插上温度计，盖上保温保湿材料



，使其发酵即可。夏季的发酵时间为6～8小时；其它季节当室温在15度以上时，需要发酵16～24小时；
当室温低于15度时，需要采取增温保温措施来保证发酵速度。本发明既将杂交构树的树叶进行了充分利
用，又降低了养殖成本，非常有利于现代农村种植户和养殖户之间的合作共赢。

收割机长时间不使用做好保养是一项非常重要的工作，下面来看下不使用收割机时我们应该怎么做好维
护保养。

1、将机器内外的泥土、碎秸杆、籽粒等杂物清理干净，并用自来水冲洗干净，晾干后开进机库。

2 卸下全部的三角胶带，擦干净后，系上标签，挂在机库内墙壁上，卸下链条，放入柴油中清洗干净，
涂上机油或黄油，存放在通风干燥处。

3、全面检查机器上易磨损件。如搅龙伸缩杆套、动刀片与定刀片等，发现过度磨损、变形、损坏时，应
进行修复或替换。

4、向各传动轴承加注黄油，对摩擦部位，如拨禾轮、搅龙伸缩杆套，张紧螺杆等，要涂上机油或黄油，
防止锈蚀，对生锈的外露件和油漆已磨掉的地方要除锈后重新涂油漆。

5、用木头或砖块将联合收割机垫起，把割台、拨禾轮降到醉低位置，平稳放置在垫木上。

6、卸下蓄电瓶，单独存放，保存的方法如干存法，将蓄电瓶完全放电，倒出电解液后用蒸镏水多次冲洗
，直到水无酸性为止，倒出水后，晾干拧紧孔盖，密封通气孔，可长期存放。

7、将发动机水箱放水开关打开，放净水，向气缸内注入适量清洁机油，并转动飞轮数圈。为保持联合收
割机良好的技术状态，减少故障发生，提高工作效率，延长机器使用寿命，必须正确对机器进行维护和
保养，做到以上几方面，必定能达到增产增效的目的。

所以日常我们使用中做好收割机的保养工作是非常重要的，这关系到青贮机的使用寿命和工作效率。

山犇牛畜牧机械设备有限公司坐落于山东省德州市，位置优越，交通便利。是一家专注于农业机械产品
，集研发、设计、生产、销售于一体的企业。公司自成立以来，本着“始于客户需求，终于客户满意”
的发展经营理念，严把产品的质量关，让每位员工都深刻体会“好质量才能生存”的工作理念，制定完
善的质量管理体系并以此为生产制造的管理依据。公司重视产品质量和售后，建设了一支售后团队，保
证了产品在出现意外的情况下及早解决问题，减少损失。在严控质量关的前提下，不断改进机型，做出
功能完善，效率高，符合客户期望的产品。 我公司自主研发生产的4QX-1400、4QX-1800、4QX-2300、4
QX-2600型悬挂式青贮机以及4QZ-2300、4QZ-2600、4QZ-2600A型自走式青贮机满足各类客户需求， 并
且受到广大中小型牛场主的追捧，有的机主当年就收回了机器成本，因此，山东犇牛青贮机被誉为是畜
牧养殖的好帮手。
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