
安平迅茂 不锈钢钢板网 防滑钢板网 浸塑钢板网

产品名称 安平迅茂 不锈钢钢板网 防滑钢板网 浸塑钢板网

公司名称 安平县金社气液过滤网厂

价格 104.00/卷

规格参数 梗长:可定做
梗宽:可定做
梗厚:可定做

公司地址 安平县丝网大世界A区5号楼9号

联系电话  15732859989

产品详情

浸塑钢板网顾名思义就是在钢板网的表面浸上一层塑料。这层塑料约厚0.1毫米，颜色是
绿色，红色，白色等各种颜色，特殊颜色可以定做。塑料的材质是PVC塑料。

材料:PVC塑料、碳钢板、不锈钢板、铁板、铜板、铝板、钛板、镍板等等。

浸塑钢板网特点：

钢板网表面经浸塑防腐处理，具有极强的防腐抗氧化，使用寿命长。颜色鲜明，美观大方
，防腐防锈，不褪色，抗紫外线的特性。室外抗紫外线长达30年。

浸塑钢板网生产工艺流程：

（1）首先把钢板网平放到浸塑炉内，温度升至300-600度（根据钢板网厚度而定）约二个
小时。

（2）钢板网温度达到后，再把钢板网平放到塑料槽中约五秒钟，现在的钢板网外表有一
层毛刺的塑料粉

（3）把钢板网垂直挂在支架上约半小时，钢板网表面略显光滑平整。



（4）把支架推进硫化炉半小时，硫化硫的温度控制在200度左右。

（5）半小时过后出炉，。现在的钢板网表面光滑，平整，无毛刺。

浸塑钢板网产品用途:

广泛应用于大型重型机械设备的防护，工艺品制造， 章箱网罩，高速公路护栏，体育场
所围网，马路绿化带防护网。也可用于滤芯、医药、造纸、过滤、养殖、包装用网、机械
设施防护、车间隔断防护、装饰、儿童座椅、筐、篮等

防滑钢板网是根据钢板网在使用中的产品特性命名的，凡是起到防滑作用的钢板网都可以
称作防滑钢板网。如：平台踏板网，应用在高空作业人员行走的平台上，具有防滑耐磨的
效果，防止滑倒以保证作业人员的安全。

防滑钢板网是由金属板材经钢板网拉伸机，一次冲压拉伸形成金属丝梗上下重叠连接，具
有鱼鳞形表面的平整钢板网片。

防滑钢板网材质：Q235低碳钢板、不锈钢板材。

防滑钢板网特点：承重大，防滑耐磨，耐腐蚀，结构坚固，维护简单，施工方便，价格便
宜。

表面工艺：喷环氧防锈底漆，电镀锌，热镀锌。可长时间使用，多达几十年，抵抗风雨和
化学物质侵蚀、紫外线照射。

防滑钢板网用途：广泛的应用于高空工作平台脚踏网，如：塔吊平台，油田工作平台，重
型机械工作平台，船舶制造平台，建筑脚手架踏板等。
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