
深圳带式压滤机 德泽环保压滤设备 带式浓缩压滤机

产品名称 深圳带式压滤机 德泽环保压滤设备
带式浓缩压滤机

公司名称 东莞市德泽自动化机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市望牛墩洲涡村大洲路利昌工业园E栋

联系电话  13580815951

产品详情

带式污泥脱水机能不能处理油泥？
目前我国广泛使用的带式压滤机污泥脱水设备主要是带式脱水机和离心脱水机。带式压滤机的含水量低
，滤液浑浊，管理相对简单，不需要操作者的质量。本发明具有含水量低、滤液相对澄清、操作人员的
质量要求高、易于维护、无异味、自动清洗、高效、用量小的优点。为解决原有污泥处理系统不能处理
油水分离器和浮选槽产生的油泥和浮渣，处理效率低的问题，采用离心脱水机代替原有带式压滤机。尽
管与带式压滤机相比，离心脱水机的处理能力得到了极大的提高，但滤液中悬浮物的含量没有显著降低
。同时，考虑到含油污泥和浮渣的加入，会导致脱水滤液中少量油的问题，直接排放会对环境造成污染
，进入装置会对该过程下一阶段的稳定运行带来有害的影响。因此，深圳带式压滤机，使用溶气气浮机
有效地处理滤液中的漂浮物和油。

带式压滤机设备的固液分离带式压滤机

带式压滤机是混液固液分离设备的理想化设备，关键由滤板架构的排序构成，污泥带式压滤机，滤板两
边均用压滤机滤布遮盖。板框式压力过滤装置一般用以间歇性实际操作。4.5h，工作中循环系统长短与
污泥脱水机特性相关。单位总面积过滤率高，实际操作平稳，带式压滤机厂，不容易出现问题，脱干后
泥饼水分含量低于65％。带式压滤机的操作流程关键以下。 首先，将板和架构匀称置放，并起动充压和
充压板架构。开启泥浆阀，关掉旁通阀回流阀并起动进料泵进料至设备。假如你看看气压表，过滤时压
力会大自然慢慢提升。依据具体情况过滤压力，略微开启进气阀，使压力为“板平台式”（板平台式×0
.5MPa）。进气阀，您能够调整进料压力，直至渗沥液量低并关掉进料泵。
解压缩安裝，逐一手动式轻按板框，卸掉泥饼，随后在进到下个脱干循环系统以前取下泥饼。

15米分式浓缩压滤设备  带式污泥压滤机 强力对辊压滤设备 板柜式压滤设备 分式污泥浓缩压滤设备，

东莞市德泽环保科技有限公司公司成立以来，依靠先进的生产设备、高素质的员工，吸收引进先进技术
，保证了产品技术先进性、质量可靠性。德泽环保设备有限公司作为专业的环保设备生产企业，带式浓
缩压滤机，为国内石油、化工、造纸、制药、食品、淀粉、冶金、生活污水及市政污水等领域的企业提
供了用于污水处理的厌氧反应器（IC高效厌氧反应器、UASB厌氧反应器等）；沼气利用技术（贮气柜、



脱硫系统、沼气发电系统等设计、制作及安装）；气浮类（溶气气浮机、涡凹气浮机等各类型气浮设备
）；污泥处理类（带式压滤机、板框压滤机、污泥脱水机、周边传动刮吸泥机、桁车式刮泥机、桁车式
吸泥机）；沉淀除砂类（沉淀/砂池、沉淀罐、斜管/板沉淀器）；拦污输送类（微滤机、格珊除污机、
回转式格珊除污机等）；曝气类（微孔曝气器、膜片曝气器、旋混曝气器、移动式悬挂链曝气器、中微
孔穿孔曝气管等）；填料类（组合填料、半软填料、软性填料、球型填料、斜板/管填料等）；吸附过滤
类（活性炭过滤器、砂滤罐、快滤池等）；搅拌类（加药罐等）等十大类近百种规格的产品，深受用户
的信赖，近年来逐渐成为国内环保产业的知名品牌。我公司拥有环保设备的设计生产资质，可为用户提
供技术咨询、工程设计、设备安装和调试等完善的服务。

深圳带式压滤机-德泽环保压滤设备-带式浓缩压滤机由东莞市德泽自动化机械有限公司提供。东莞市德
泽自动化机械有限公司（www.dgsdz.com/）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，德泽环保压滤设
备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作
，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吕定军。
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