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产品名称 昆明道路沥青批发 河北蓝途道路沥青施工
黑色道路沥青批发

公司名称 河北蓝途交通工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市南和县S326省道路北

联系电话  15731993863

产品详情

河北蓝途为您介绍改性沥青原材料中的细集料的介绍

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

细集料：

用于增加颗粒间的嵌锁作用和减少粗集料之间的空隙，从而增加混合料的稳定性。沥青路面面层宜采用
人工砂作为细集料、细集料应洁净、干燥、无风化、无有害杂质，有适当的颗粒组成，并与改性沥青有
良好的粘附性。天然砂由于质量变化大（大部分为中粗砂）形状交圆滑，与沥青的粘附性差，小区道路
沥青批发，所以天然砂的含量不宜超过20%。

河北蓝途为您介绍道路沥青路面的分层包括什么？

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

道路沥青，黑色道路沥青批发，用于铺筑道路的沥青，经过一定的加工工艺从而作为路面或者屋面的粘
合剂，那么它的分层包括什么？

1、热拌沥青混合料面层

热拌沥青混合料（HMA），包含SMA（沥青玛蹄脂碎石混合料）和OGFC（大空地开级配排水式沥青磨



耗层）等嵌挤型热拌沥青混合料；适用于各种等级路途的面层，其品种应按集料公称粒径、矿料级配、
孔隙率区分。

2、冷拌沥青混合料面层

冷拌沥青混合料适用于支路及其以下路途的路面、支路的外表层，以及各级沥青路面的基层、衔接层或
整平层；冷拌改性沥青混合料可用于沥青路面的坑槽冷补。

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

用于铺筑道路的沥青。但是有很多的人不了解它的用途？下面详细的为大家介绍：

道路沥青黑色，固体。具有良好的流变性、持久的黏附性、抗车辙性、抗推挤变形能力。延度40～100cm
。以适当性质的原l油经常减压蒸馏获得，昆明道路沥青批发，也可以减压渣油经浅度氧化或丙烷脱沥青
工艺后而得，还可以采用不同延度和针入度级别的沥青调和配制而制得。

主要用于铺筑路面和用作屋面材料的黏结剂。用橡胶或其他高分子化合物改性的道路沥青(加入橡胶者称
橡胶沥青，其量为橡胶总量的3%～10%)，可用于铺筑高l级高速公路路面，机场跑道和重要交通路口承受
高负荷的路面。道路沥青主要是用于道路的建设中。

昆明道路沥青批发-河北蓝途道路沥青施工-黑色道路沥青批发由河北蓝途交通工程有限公司提供。河北
蓝途交通工程有限公司（www.dlyhzx.com）是一家从事“灌缝胶，沥青冷补料，贴缝带，抗裂贴，冷用
灌缝胶，道路沥青”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场
的良性竞争，使“河北蓝途”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使河北蓝
途在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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