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产品名称 三层道闸栅栏厂家 道闸栅栏厂家
云停智能厂家直销

公司名称 深圳市云停智能实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰西区168号1
302

联系电话  18820993687

产品详情

技术参数：                                              

道闸类型：栅栏杆（两栏、二层）

长 度：1 ～ 5米

升降时间：3 ～ 6秒

工作原理：涡轮传动一体机

通讯协议：RS485接口或地感检测保护装置

箱体尺寸：340×280×970mm                        

工作电源：AC220V/150W

机身净重：55kg

适用温度：-40℃ ～ +85℃

主要功能：

* 手动按钮可作 “升闸”、“降闸”及“停止” 操作

* 无线遥控可作 “升闸”、“降闸”及“停止” 操作



* 停电后可手动摇把起落杆

* 具有便于维护与调试的“自栓模式”

* 可选配车辆传感器，使具有“车过自动落闸”“防砸车”或“冲闸自动抬杆”功能。

*具备丰富的底层控制及状态返回指令，使收费系统电脑可对电闸作zui完备的控制。

* 可根据客户需要增加其它特殊功能;可选配光隔离长线驱动器到电脑RS232-C串行通讯接口

栅栏道闸最为一种大门防护设置，一般是用在公司大门口、政府部门门口、学校门口等大型公共场所。
这些栅栏道闸能够很好地起到防护作用。栅栏道闸的控制方式有很多种，可根据不同情况选用手动控制
、按钮控制、遥控控制、电脑控制 和 感应控制等操作模式；还具有坚固耐用，抗老化，停车场道闸栅栏
厂家，不褪色，噪音低，运行安全，稳定可靠等特点。这种大门它比较与传统的大门而言，具有跟多更
好的优点，比如它的运行更加安全可靠稳定、质地坚固而且还更加耐用，另外还有抗老化、不容易推色
，在开关门的时候没有么大的噪音。所以它的功能是很强大的。且它的使用寿命长，还能节省一定开支
。么，对于有需求的朋友们来说，一定也在关注栅栏道闸品牌的相关知识。

根据客户自己的实际情况分以下几种情况：

1、有卡进出，道闸栅栏厂家，不收费系统！

2、有卡进出需要按月、按年收费系统！

3、固定住户刷蓝牙卡，临时车辆按小时计费！

4、蓝牙卡分为一般卡、防拆卡、防卡、防一卡多车卡、太阳能卡

四、 蓝牙道闸系统是目前***为成熟的技术，也是当今使用作为流行的停车场管理系统。

蓝牙性能参数：

工作模式：光激励定位、休眠唤醒

工作电源：DC12V～18V  3.2A

适配器：AC110～220V/DC +12V

蓝牙功率：12W

工作频率：433MHZ

红外频率：38KHZ

读卡角度：60度

读卡距离：1-20米（可根据需要调节）

接口类型：韦根26/34  RS232/485



尺寸/重量：136x26x250px0/13KG

相对于车牌识别系统，单层道闸栅栏厂家，蓝牙道闸系统更是稳定，也是更加便宜。但是对于未来停车
场系统的发展趋势，蓝牙道闸系统将越来越受到客户们的认可！

三层道闸栅栏厂家-道闸栅栏厂家-云停智能厂家直销(查看)由深圳市云停智能实业有限公司提供。深圳市
云停智能实业有限公司（www.china-yunting.com）为客户提供“道闸,广告道闸,车牌识别,人脸识别,通道
闸”等业务，公司拥有“云停”等品牌。专注于门禁机等行业，在广东 深圳
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：贾经理。
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