
A4钢棒材/棒料/圆棒/圆钢/钢锭/锻件/坯料

产品名称 A4钢棒材/棒料/圆棒/圆钢/钢锭/锻件/坯料

公司名称 上海思有不锈钢材料有限公司

价格 30.00/千克

规格参数 形状:圆棒
规格:可根据客户需要
材质:合金钢

公司地址 上海市嘉定工业区叶城路912号J2253室

联系电话 021-66301178 13701972898

产品详情

形状 圆棒 规格 可根据客户需要
材质 合金钢 产地/厂家 上海

a4钢：中国牌号：0cr17mn14mo2n

合金钢种类很多，通常按合金元素含量多少分为低合金钢（含量＜5％），中合金钢（含量5％～10％）
，高合金钢（含量＞10％）；按质量分为优质合金钢、特质合金钢；按特性和用途又分为合金结构钢、
不锈钢、耐酸钢、耐磨钢、耐热钢、合金工具钢、滚动轴承钢、合金弹簧钢和特殊性能钢（如软磁钢、
永磁钢、无磁钢）等。在钢中除含铁、碳和少量不可避免的硅、锰、磷、硫元素以外，还含有一定量的
合金元素，钢中的合金元素有硅、锰、钼、镍、硌、矾、钛、铌、硼、铅、稀土等其中的一种或几种，
这种钢叫合金钢。各国的合金钢系统，随各自的资源情况、生产和使用条件不同而不同，国外以往曾发
展镍、硌钢系统，我国则发现以硅、锰、钒、钛、铌、硼、铅、稀土为主的合金钢系统 合金钢在钢的总
产量中约占百分之十几，一般是在电炉中冶炼的按用途可以把合金钢分为8大类，它们是：合金结构钢、
弹簧钢、轴承钢、合金工具钢、高速工具钢、不锈钢、耐热不起皮钢，电工用硅钢。调质钢。1．中碳型
合金钢，合金元素含量较低；2．强度较高；3．用于高温螺栓、螺母材料等。 弹簧钢
1含碳量比调质钢高；2经调质处理，强度较高 抗疲劳强度较高；3用于弹簧材料。滚动轴承钢
1高碳型合金钢，合金含量较高；2具有高而均匀的硬度和耐磨性；3用于滚动轴承。合金工具钢 量具钢 1
高碳型合金钢，合金元素含量较低；2具有高的硬度和耐磨性，机加工性能好，稳定性好；3用于量具材
料。特殊性能钢 不锈钢 1低碳高合金钢；2抗腐蚀性好；3用于抗腐蚀、部分可做耐热材料。耐热钢
1低碳高合金钢；2耐热性能好；3用于耐热材料、部分可做抗腐蚀材料。低温钢
1低碳合金钢，根据耐低温程度合金元素有高有低；2抗低温性好；3用于低温材料（专用钢为镍钢）。

上海思有不锈钢材料有限公司是以生产沉淀硬化钢、（超级）双相钢、耐腐蚀合金、高温/耐热合金、奥
氏体钢、马氏体钢及其他特殊钢专长的专业技术型公司。适用于石油、化工、船舶、核工、航天、及矿
山、纺织、建筑机械等行业。



公司主要经营： 15-5ph、17-4ph（630）、17-7ph（631）、13-8ph、20#(ns143)、304l、304n1、310s、316
、316l、317l、321、329、a4、800h(ns112)、800ht、904l、a4、c276(ns334)、f44、f60、gh22、gh132、gh132
、gh145、gh169、inconel600、inconel718、monel、ns111(incoloy800)、ns333、ns336、s21800、s32750（f53
）、s32760（f55）、s31803(f51)、供应镍铁合金材料和各类不锈钢的带管丝棒材料。主要有1j36-1j85软磁
合金；4j29-4j42膨胀合金；5j11-5j23双金属。规格：￠8-220，可按gb1220、astm a276、a182标准提供，也
可根据客户需求按图纸定加工铸锻件，质量信赖可靠，价格优惠，欢迎来电选购！

本公司热忱欢迎需要各类特种、特殊不锈钢材料国内外客户，来人、来函、来电洽谈业务，共图发展。
公司宗旨为“质量第一、信誉至上、价格合理”！

联系人：屠炜

手机：13701972898

公司电话：021-32051928
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