
沧州公路护栏 山东华企钢管

产品名称 沧州公路护栏 山东华企钢管

公司名称 山东华企钢管有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城经济开发区

联系电话  18863511190

产品详情

如何正确的安装公路护栏

要想正确的安装公路护栏，要从以下几方面入手：

(1)放好放正

对公路护栏进行放样，画出其内边线，根据线形进行微调，确保护栏线形顺畅。放样时，对于直线段，
每10m测一护栏内边缘点，曲线段根据实际计算确定，确保其误差不得大于4M。公路护栏的高度以桥面
铺装层作为基准面控制，在此之前，应对桥面铺装层进行检验，保证竖直度，确保顶面高程。

（2)钢筋的制作与安装

钢筋的骨架按设计要求制作，并与梁面预埋筋连接。安装时，应根据放样点拉线调整钢筋位置，确保保
护层

(3)模板安装

①模板加工按机械制造的工艺进行，模板交角处采用倒圆角处理，使其线形平顺，尺寸严格按设计要求
制作。制作好的模板进行试拼编号，对于有错台和平整度不符合要求的要及时整改，合格后方可使用。
模板要求有一定的强度和刚度，确保在施工中不变形。花坛护栏模板的安装应严格按规范要求进行．确
保硷施工时不出现跑模、错台、变形、漏浆，并保证硷的外观质量。

②选用专用脱模剂保证政颜色均匀，表面光滑。

③在花坛护栏内侧一定距离预埋钢筋作为顶拉模板的支撑点，牢固支撑护栏模板，确保其牢固稳定，同
时准确埋置各类预埋钢板。



④模板接缝采用塑料胶带粘贴于模板接缝处，模板之间采用螺丝扣紧，模板与铺装层接缝采用海绵材料
进行填缝，保证接缝严密，公路护栏，不漏浆，不污染。安装模板时，严格控制错台现象。

公路护栏断缝设置于墩顶及跨中，对于跨径大于30m以上的，可适当加设断缝，防止在行车荷载下的应
力集中作用下断裂并保证断缝垂直整齐。断缝采用泡沫材料断开，端头模板要用钢板。

山东华企钢管有限公司专业生产销售公路护栏、高速公路波形护栏板以及配件的生产厂家，主要产品包
含护栏板、波形护栏板、防阻块、柱帽、托架、护栏板端头、立柱、刺绳及￠140高速公路专用钢管等。
我们拥有专业的冲压、制管、成型、喷塑、镀锌等生产车间，和进口的专业冲压、切割、磷化、冷镀锌
、热镀锌、大型静电喷塑等生产设备，以及专业针对产品进行外观、颜色、防腐涂层厚度、附着力等各
项检测装置和检测方法，经验方法的研发团队和生产、安装技工，生产出的产品均符合生产标准和认证
体系。

公路护栏的安装固定方法

公路护栏一种环保型的护栏产品，它的构造简单而美观，材质坚固而耐用，是城市街道美化的理想选择
。下面介绍一下公路护栏的安装固定方法，希望对大家有帮助。

1、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。

2、护栏的横、坚向钢衬均已在出厂前装设连接完成，各承重的点加强配件也已安装到位，现场施工时仅
需将护栏横衬与立柱连接固定即可。

3、公路护栏安可采用机械式胀栓、化学螺检等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均
布。

4、在直线距离全段拉上下限二道平行线作安装调整基准，保证护栏安装竣工后上下端的平直度。

公路护栏具有白、蓝、红、炫丽美观，结构采用PVC锌钢材质，牢固、耐用、安全，使用寿命长，且安
装方便，维护比较简单。

沧州公路护栏-山东华企钢管由山东华企钢管有限公司提供。山东华企钢管有限公司（www.hqfzhl.com）
是从事“护栏,防撞护栏,护栏立柱,镀锌护栏立柱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，
为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：田经理。同时本公司（www.sdggzzcj.com）还是从
事精密管定做，精密管加工，精密钢管厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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