
吉相随餐饮具：XQ1000ml运动水杯运动水壶

产品名称 吉相随餐饮具：XQ1000ml运动水杯运动水壶

公司名称 深圳市欣琪塑料制品有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:吉相随

公司地址 深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路17号厂房
五楼502号

联系电话 13662654278 15989851868

产品详情

这种水壶有几个特殊之处：

一、 是这种水壶在底部有一个特殊的圆型加强筋，可以防止水壶在摔落时严重变形。

二、 这种水壶实现了非等壁加工工艺，即壶身壁最薄并渐渐向壶口与壶底增加厚度，这样不仅可以减少
壶的自身重量，而且刚性更强。

三、 另一个特殊点在它的涂层的加工工艺上，SIGG公司采用热熔喷涂法，即将涂层材料加热熔解再用静
电喷涂方法喷在水壶内壁所以没有味道。 SIGG 内表的涂层不仅卫生耐用，而且可以用来碳酸、果酸类
饮料，（由于这两种饮料很容易腐蚀壶体）所以是其它水壶所不敢承诺的。

选购要点

选购运动水壶的要点可以归纳为十二个字：坚固耐用、安全可靠、方便保险。

1、“坚固耐用”的关键是壶体材质和壁厚

运动水壶的材质为纯铝，中国作为铝制品大国，产品门类齐全，在材质选用方面，各个厂商各有不同，
很多国内水壶品牌标注使用纯度为99.5%的纯铝，但实际情况却并非如此，甚至多数厂商使用的都是再生
铝。

另一个因素是水壶的壁厚，一般运动水壶的壁厚为0.7mm。由于一般消费者很难辨别运动水壶壁厚，有
些厂商为了降低成本，会投机取巧将水壶壁厚减薄以节省用料，有的厂商甚至将壁厚减薄到0.5mm。判
断水壶壶壁厚薄的一个直观感觉就是如果拿在手中对比，减薄壁厚的水壶的重量会更轻。

如果运动水壶选用铝材纯度不高，或者壁厚偷工减料，在使用中，很容易因为碰撞或者掉落而凹陷、撞
破甚至爆裂。一般运动水壶选用铝材纯度越高，壁厚达标，运动水壶的强度和韧性就会越好，抗碰撞和
冲击的能力也越强。当然品质越好，其成本和价格也就会有所相应提高。



2、“安全可靠”的关键是运动水壶的内涂层

众所周知，过多摄入铝，会对人体健康造成比较大的危害，运动水壶内涂层解决的就是隔离问题：将运
动水壶内的水、果汁、牛奶、咖啡等饮品与铝质壶体隔离开来。

水壶运动水壶内涂层的成份是20%多的树脂，1%左右的添加剂，其余都是溶剂。运动水壶品质好坏，是
否安全可靠最主要的决定因素，首先是内涂层原料本身是否安全，不会给人体健康带来伤害，此外就是
内涂层在水壶内部的喷涂质量是否喷涂均匀、粘附牢固，而且达到必要的厚度，从而确保饮料和铝质壶
体隔离的可靠性。

迫于激烈的出口竞争压力，为了降低成本，增加竞争力，目前国内大多厂商选用的都是价格低廉的涂层
原料，而且限于规模和实力，其设备和技术都很难保证运动水壶内涂层的喷涂质量。

运动水壶的内涂层必须满足食品级的卫生要求，但是由于缺乏监管和检测，目前国内运动水壶产品，除
了几家规模较大的厂商之外，其他大量充斥市场廉价产品的内涂层几乎都存在不同程度的问题。

一般运动水壶的壶盖都是由壶盖和垫圈两部分组成。在使用过程中，一般的运动水壶由于质量不过硬，
垫圈会因为拧的太紧受挤压时间长，寒冷或者炎热的气温因素而粘在壶嘴部分，甚至脱离壶盖，带来使
用的麻烦，有时还会丢失而影响水壶的再次使用。

好的运动水壶采用二次注塑技术，将垫圈和壶盖直接融为一体，既达成了很好的密封作用，又从根本上
杜绝了脱离的可能性。

壶嘴部分的密封性取决于壶盖和壶嘴螺纹之间的吻合程度。如果吻合度不够高，在正常使用过程中会有
可能产生漏渗水的现象，而会给使用带来诸多不便，这方面想必很多人都有过一些不愉快的体验。

此外几乎所有的运动水壶壶嘴螺纹的边缘都是尖锐的，虽然划伤手指和嘴唇的情况不是很多，但还是偶
有发生。好的运动水壶对此会有更人性化的加工和处理，就是将螺纹的边缘做成弧形，从而彻底消除哪
怕是极小概率划伤手指和嘴唇的可能性。
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