
惠州仲恺户外实木四角亭陈江防腐木六角亭施工安装

产品名称 惠州仲恺户外实木四角亭陈江防腐木六角亭施工
安装

公司名称 惠州市晟景园艺工程有限公司

价格 9900.00/个

规格参数

公司地址 惠州仲恺高新区陈江体育东路3号鑫月御景湾二
期商住楼1层14号F123.124商铺

联系电话  15089227650

产品详情

防腐木的种类有很多，一般按产地来分类，为大家整理了以下十种防腐木种类：

1、俄罗斯樟子松

俄罗斯樟子松能直接采用高压渗透法做全断面防腐处理，其优良的力学表现及美丽纹理深受广大客户所

推荐。俄罗斯樟子松防腐材应用范围极广，木栈道、亭院平台、亭台楼阁、水榭回廊、花架围篱、步道

码头、儿童游戏区、花台、垃圾箱、户外家具以及室外环境、亲水环境及室内、外结构等项目均可使用

。由于其独特的防腐工艺，所有的建筑作品都可以长期存。

2、西部红雪松

西部红雪松是北美等级极高的防腐木材。它具有醇类物质和防腐防昆虫寿命长、不变形的特质，适用于

高湿度的环境，例如桑拿房、浴室和厨房，用于制作橱柜、衣柜等可防蟑螂、蛀虫，是高品质的天然防

腐木。红雪松还是一种轻质的商用软木，其隔音隔热能力，以及易于运输、安装的优点更加出众。

3、南方松 (黄松)

黄松(又叫南方松)其强度和比重非常好，具有优异的握钉力，是强度极高的西部软木。经过防腐和压力



处理的黄杉，防腐剂可直达木芯。在安装过程中可以任意切割，断面无须再刷防腐涂料。产品可以用于

海水或河水中，不会腐蚀，防腐能力可以保持50年。

4、北欧赤松

质量上乘的欧洲赤松，经过特殊防腐处理后，具有防腐烂、防白蚁、防真菌的功效。专门用于户外环境

，并且可以直接用于与水体、土壤接触的环境中，是户外园林景观中木制地板、围栏、桥体、栈道及其

他木制小品的优选材料。  

5、菠萝格

菠萝格是木地板现有材种中稳定性好的，售后问题很少。菠萝格因颜色有轻微差别，分“红菠萝”、“

黄菠萝”，大径材、树根部颜色偏红、偏深，品质较好，小径材、树梢部颜色偏黄、偏浅，色泽较好。

是目前市场上的主销地板，属高性价比材料。

6、芬兰木

芬兰木属于经人工防腐木材，经加压灌注ACQ防腐剂处理和KDAT(二次窑干)的户外防腐木。芬兰防腐

材是经真空脱脂后，在密闭的高压仓中灌注水溶性防腐剂ACQ，使防腐剂浸入木材的深层细胞从而使木

材具有抗真菌、防腐烂、防白蚁和其他寄生虫的功能，且密度高、强度高、握钉力好、纹理清晰及具装

饰效果。

7、铁杉

铁杉是目前北美市场上雅致、用途广泛的树种。在强度方面，略低于黄松，比较适合做防腐处理。铁杉

可以保持稳定的形态和尺寸，不会出现收缩、膨胀、翘曲或扭曲，而且抗晒黑。铁杉可以在常年日晒后

仍保持新锯开时的色泽，具有很强的握钉力和优异的粘合性能，可以接受各种表面涂料，而且非常耐磨

，是适合户外各种用途的经济型木材。

8、碳化木

炭化木是在不含任何化学剂条件下应用高温对木材进行同质炭化处理，使木材外表具有深棕色的美观效

果，并拥有防腐及抗生物侵袭的作用，其含水率低、不易吸水、材质稳定、不变形、完全脱脂不溢脂、

隔热性能好、施工简单、涂刷方便、无特殊气味，是理想的室内及桑拿浴室材料，成为卫浴装饰新的流

行趋势;其防腐烂，抗虫蛀、抗变形开裂，耐高温性能也成为户外泳池景观的理想材料。

9、柳桉木



通长分为白柳安和红柳桉两种。白柳桉，常绿乔木，树干高而直，木材结构粗，纹理直或斜面交错，易

于干燥和加工，且着订、油漆、胶合性能均好;红柳桉，木材结构纹理亦如白柳桉，经切面花纹美丽，但

干燥和加工较难。柳桉在干燥过程中少有翘曲和开裂现象。柳安木木制偏硬，有棕眼、纤维长、弹性大

，易变性。

10、山樟木

山樟木属冰片香属，属于南美。木材略有光泽，纹理略交错;结构略粗，均匀;硬度中之大，强度高。生材

加工容易，切面光滑，磨光性好，把握力强。干燥处理后，经机械或手工加工而成。

 

防腐木使用范围

1、防腐木主要用在户外

适用于适用于各类建筑装修所使用的木制品、庭院木栅栏、广场及园林建设中的防腐木木亭、防腐木木

椅、防腐木木柱、防腐木木栈道、防腐木花架、防腐木地铺、防腐木木桥、防腐木凉亭、防腐木桌椅、

防腐木廊架、防腐木秋千、防腐木护栏、防腐木花盆等。

2、防腐木合格鉴别

截取一小块防腐木，从中间劈开，看药水的渗入度。一般板材药水渗入度高，材质较密集，稍稍小一些

。厚度大于10公分的材料，药水渗入度要求至低80%;被渗入药水的木材，颜色褐色偏青色、绿色。
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