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产品名称 手持式激光打标机报价 恒元打标机
渭南手持式激光打标机

公司名称 聊城恒元激光设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城开发区工业园

联系电话  13012685798

产品详情

故障8：封闭线起点和终点不闭合

有以下几种原因：

1.同步带过松-----拉紧同步带。

2.齿轮和轴的连接松动-----重新拧紧。

3.X轴导轨和Y轴导轨不垂直-----调整X、Y轴导轨的垂直度。

4.滑块和导轨间隙大-----更换滑块。
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手持式激光打标机

紫外激光打标机

紫外激光打标机配置深紫外激光器、进口高速扫描振镜系统等；由于紫外激光打标机聚焦光斑小，手持
式激光打标机生产商，且加工热影响区微乎其微，因而紫外激光打标机可以进行超精细打标、特殊材料
打标，渭南手持式激光打标机，紫外激光打标机是打标效果有更高要求的客户产品。紫外激光打标机具
有电光转换率高，非线性晶体使用寿命长、整机运行稳定、定位精度高、作业效率高、模块化设计便于
安装维护等特点。另外可选配二维自动工作台，手持式激光打标机报价，实现多工位连续打标或大幅面
打标。

故障6：工作台XY轴不准时

1.工作台滑轨螺丝是否松动

2.工作台上的玻璃跟客户的要求来定，可换铁板或有机玻璃板，玻璃下面可调平衡作用。

3.工作台的右边与上下角可装电子尺，可做好电子尺安装以方便客户的需要。

4.工作台上的螺丝孔可方便客户定位用，由产品否定。

故障7：运行时跳动，且位置大致固定

以下几种原因及排除方法：

1.同步带拉伸过久变形-----更换新同步带。

2.大小轮减速轮装置小齿轮槽有污垢-----清理小齿轮槽污垢。

3.传动轴小齿轮有污垢-----清理传动轴齿轮槽污垢。

手持式激光打标机报价-恒元打标机-渭南手持式激光打标机由聊城恒元激光设备有限公司提供。聊城恒
元激光设备有限公司（www.dabiaoji86.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的
肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话
，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.86diaokeji.com）还是从事二氧化碳激光打标机，20w光纤
激光打标机，轴承激光打标机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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