
供应佛山广东金联宇电缆BVV红色电线 蓝色电线

产品名称 供应佛山广东金联宇电缆BVV红色电线
蓝色电线

公司名称 广州群贤云超科技有限公司

价格 10.00/米

规格参数 品牌:金联宇
型号:BVV
产地:广东佛山

公司地址 广州市番禺区钟村锦绣花园乐满园西区1座148号

联系电话  13672548282

产品详情

供应佛山广东金联宇电缆

BVV2*4相关技术参数：

重量：190.3KG/KM

执行标准：JB8734.2

规格型号：60227IEC-01(BV)

额定电压：450/750V

导体电阻：≤Ω/km0.741

标称截面：4mm2

绝缘厚度：0.8mm



平均外径：9.0mm-12.0mm

广东金联宇BVV电线的型号：BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电线

广东金联宇BVV电线的标准： GB5023-2008/JB8734-1998（及企业标准）

广东金联宇BVV电线的用途：适用于交流电压450/750v及以下动力装置、日用电器，仪表及电信设备用的

电线。

广东金联宇BVV电线的特性：1、U0/U为450/750 500/300和300/500

2、电缆（电线）长期允许工作温度，BV-90型应不超过90℃，其它型号应不超过70℃。

3、电缆（电线）敷设温度应不低于0℃.

4、允许弯曲斗径：电缆外径D小于25mm时，应不小于4D，电缆外径D为25mm及以上者，应不小于6D。

我公司主要经营电线  电缆 电力电缆 耐火电缆 中低压电缆  

联系手机：13802435792 李生 期待您的咨询
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