
道路防撞护栏 山东华企防撞护栏

产品名称 道路防撞护栏 山东华企防撞护栏

公司名称 山东华企钢管有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城经济开发区

联系电话  18863511190

产品详情

一、专业性强

1.专业设计、制作和安装道路防撞护栏工程及各种金属栏杆工程。集设计、生产、销售与安装为一体的
完整体系。

2.专业应于：道路防撞护栏、桥梁栏杆、市政建设、河道护栏、景观护栏、体育器材、车辆机构、纺织
机械等

二、质量过硬

1.通过IS09001:2000质量体系认证

2.获得“全国质量、服务、信誉AAAA及”企业称号，“中国绿色环保建材产品”，“中国优质建材产品
”等荣誉

3.道路防撞护栏符合国家GB/T18704-2008执行标准

山东华企钢管有限公司是一家专门生产不锈钢复合管、桥梁护栏、护栏立柱及桥梁护栏图片制作、加工
安装的大型企业。材料多样，可满足客户不同的需求，本公司拥有先进的整套机械加工设备，各种焊接
设备等，能够自行设计，开发各种金属材料和五金产品，能够满足市场各个企业的需求，提供安装、调
试、物流配 送的完善服务，设计和生产制作方面具有极强的生产加工能力及优质的质量保证和完善的售



后服务体系，竭诚为用户提供各种产品加工和技术服务。

为了确保车辆与护栏发生碰撞事故过程中的乘员安全和行车安全，道路防撞护栏基本结构参数的确定显
得尤为重要。

首先，对车辆与护栏碰撞事故加以分析和归类，对于不同碰撞事故，采取不同的设计方案。本文主要研
究车辆骑跨护栏事故模型和分析下钻事故发生机理，分别得到两种主要碰撞事故对应的道路防撞护栏安
装高度，道路防撞护栏，以确定上、下护栏板安装高度取值范围；其次，设定上、下护栏板伸出量差值
δ和立柱跨度的取值范围；后，通过均匀设计对上述四个参数进行优化，确定能满足护栏评价安全指标
的优化值。其参数设计流程如图所示。上护栏板安装高度H范围的确定

道路防撞护栏主要目的在于有效防止大型车辆与护栏发生碰撞时产生骑跨等严重的交通事故，并保证微
型轿车不发生下钻事故。微型轿车发生下钻事故的低临界高度为上护栏板安装高度的上限值；大型车辆
发生骑跨事故的高临界高度为上护栏板安装高度的下限值，满足前述条件，才能达到护栏的初设计要求
。

道路防撞护栏-山东华企防撞护栏由山东华企钢管有限公司提供。“护栏,防撞护栏,护栏立柱,镀锌护栏立
柱”就选山东华企钢管有限公司（www.hqfzhl.com），公司位于：山东聊城经济开发区，多年来，山东
华企钢管坚持为客户提供好的服务，联系人：田经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈
业务。山东华企钢管期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.sdggzzcj.com）还是从事精密管定做
，精密管加工，精密钢管厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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