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产品名称 耐普NPP蓄电池NP12-24SAh仪表

公司名称 山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部

价格 .00/只

规格参数 品牌:耐普NPP蓄电池
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产地:中国

公司地址 济南市历城区银座万虹广场1001-5号

联系电话  13290292093

产品详情
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耐普电源有限公司是一家专业从事电源产品的研究、开发与生产的国际化企业。公司旗下企业总注册资
金达一亿元，总投资额达三亿元，目前公司已在广东、河南、湖南建立三个性生产基地，广州工厂占地
面积五万平方米，河南工厂占地面积七万平方米，湖南工厂占地面积二十万平方米。 目前公司的主要电
源产品有阀控式密封铅酸蓄电池、胶体蓄电池、太阳能蓄电池、电动车蓄电池、太阳能锂电池、太阳能
光伏照明产品等十多个品牌系列的电源产品，产品畅销全球。

蓄电池是UPS系统中的一个重要组成部分，其质量优劣直接关系到整个UPS系统的可靠程度。赛能通过对
UPS维修工作中各种故障的统计可以得出这样的结论：后备式UPS电源，由电池引发的故障超过了总故障
的50％。在线式UPS电源，因为它的电路设计合理，驱动功率元件容量所取的余量大，因而电源电路故
障率很低，相比之下，由电池组所引发的故障率上升至60％以上。可见，正确地使用和维护好电池是延
长电池组寿命、降低UPS电源总故障率的关键因素之一。下面就跟着赛能来一起分析影响UPS蓄电池使用
寿命的几方面原因，对于蓄电池的正确使用和维护提供了科学依据。

UPS蓄电池维护的必要性         在一个不间断电源（UPS）系统中，可以说蓄电池是这个系统
的支柱，没有电池的UPS只能称作稳压稳频（CVCF）电源。UPS所以能够实现不间断供电，就是因为有
了蓄电池，在市电异常时，逆变器直接将蓄电池的化学能变成交流电能输送出去，使用电设备得以连续
运行下去。   目前，中小型UPS电源中广泛使用的免维护密封铅酸蓄电池，占据UPS电源总成本的1/4-
1/2之多，不仅如此，实际维修也表明，约有50%以上的UPS电源故障与UPS蓄电池有关。UPS蓄电池的失
效主要表现为端电压不够，容量不足或瞬间放电电流不满足带载启动要求等。一般正常使用的UPS，其
电池寿命在5年左右，但目前国内有相当部分UPS电池在投入使用不到1年就开始出现问题，更有甚者，
有些进口品牌的国产电池在制造工艺上存在先天的缺陷，另一方面是由于后天缺乏必要维护造成。  值
得注意的是许多使用单位由于缺乏必要的测试维护手段，根本不清楚自己系统UPS蓄电池的健康状况，



为UPS系统正常工作留下隐患。用了五年的电池，是否一定不能用？用了半年的电池是否一定能用？UPS
供应商提供的电池是否一定是好的？---必要的检测工具。"一个老鼠，坏一锅汤"，十几节串联的电池，
只要一节过早损坏，如不及时发现，则时间一长，其他电池跟着报废。--及早检测。大量的UPS一出故障
，扔掉的首先是昂贵的电池，原因是电池电压由于种种原因首先降低，而维护人没有相应检测手段。花
费成千上万建立的后备电源系统，由于电池的状态不确定性，造成系统瘫痪、重要数据丢失，其后果是
不堪设想的，其损失之巨大，远远不是用几万元钱能弥补的。

在设计规定的条件（如温度、放电率、终止电压等）下，电池应能放出的低容量，单位为安培小时，以
符号C表示。容量受放电率的影响较大，所以常在字母C的右下角以阿拉伯数字标明放电率，如C20=50，
表明在20时率下放电至终止电压的容量为50安小时。通俗地讲，额定容量为50安小时的蓄电池在满电的
状态下， 用1安培的电流放电能放电50个小时.

电池型号

电压

容量

内阻

外形尺寸（mm）

端子

端子

平均重量±3%（Kg）

（V）

（Ah）

（mΩ）

长±2

宽±2

高±2

总高±2

类型

位置

NP6-100Ah

6

100



3

194

170

205

210

T14

A

14.8

NP6-150Ah

150

2.5

260

180

245

250

T16

B

24

NP6-180Ah

180

2.2

306

169

220

225

27.5



NP6-200Ah

200

2

322

178

227

230

29

NP12-33Ah

12

33

11

195

130

155

167/180

T14/T6

C

10

NP12-38Ah

38

10

197

165

170

170



T14

D

11.8

NP12-40Ah

40

9

12.5

NP12-45Ah

45

7.5

13.8

NP12-50Ah

50

230

138

211

215

16.2

NP12-55Ah

6.5

17.3

NP12-60Ah

60

7

350

166



179

179

T14

C

19.3

NP12-65Ah

65

20.4

NP12-70Ah

70

6

260

169

211

215

C

22.5

NP12-75Ah

75

23.5

NP12-80Ah

80

5.5

24.2

NP12-90Ah

90



5

27

NP12-100Ah

4.5

330

171

214

220

29.5

NP12-120Ah

120

4

409

176

225

34.8

NP12-150Ah

485

172

240

240

41.8

NP12-160Ah

160

3.5

530



207

214

218

T16

E

49.5

NP12-180Ah

3.2

53.5

NP12-200Ah

522

238

218

222

E

59.5

NP12-250Ah

250

521

269

224

71.5

  铅酸蓄电池自1859年由普兰特发明以来，至今已有150多年的历史，技术十分成熟，是全球上使用广泛
的化学电源。尽管近年来镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池等新型电池相继问世并得以应用，但铅酸蓄
电池仍然凭借大电流放电性能强、电压特性平稳、温度适用范围广、单体电池容量大、安全性高和原材
料丰富且可再生利用、价格低廉等一系列优势，在绝大多数传统领域和一些新兴的应用领域，占据着牢
固的地位。铅蓄电池分类（1）按蓄电池极板结构分类：有形成式、涂膏式和管式蓄电池；（2）按蓄电
池盖和结构分类：有开口式、排气式、防酸隔爆式和密封阀控式蓄电池；（3）按蓄电池维护方式分类：
有普通式、少维护式、免维护式蓄电池。（4）按国家有关标准规定主要蓄电池系列产品有：



电池的放电深度指电池在使用过程中，电池放出的容量占其额定容量的百分比称为放电深度，一般用百
分数表示。60%放电深度表示电池放出的容量达到电池额定容量的60%，此时电池还剩有40%的容量。放
电深度的高低和电池的充电寿命有很深的关系，当电池的放电深度越深，其充电寿命就越短，导致电池
的使用寿命变短，因此在使用时应尽量避免深度放电。

使用UPS 电源后，不必再加交流稳压器。若一定要加，应加在UPS
的前级，即市电先经交流稳压器，再经UPS，然后到负载。   蓄电池均衡充电有技巧   目前许多UP
S电源中使用的阀控式铅酸蓄电池(VRLA)从一开始便被称为免维护电池，这样就给用户一种误解，似乎
这种电池既耐用又完全不需要维护。在这种误导之下，许多用户从装上电池后就基本没有进行过维护和
管理。UPS电源中的蓄电池遇到下列情况时，应对蓄电池进行均衡充电：过量放电致使端电压低于蓄电
池规定的标定电压时。对12V的小型密封式铅酸蓄电池，其放电标定电压为10.5V;对24V的蓄电池组，其
放电终了电压为21V;对96V 的蓄电池组，其放电标定电压为85V。放电后未及时对电池进行充电;长期闲置
不用的电池。市电中断，连续浮充的电池，放出近一半容量的电池。  不要使用柴油发电机   UPS
不宜由柴油发电机供电，因其频率经常突变不稳，影响UPS 的正常运行。 
注意操作人员安全操作   在给UPS连接输出电源时还应该注意安全，由于UPS的输出电压和电流都比
较大，所以在连接输出电源时还要注意安全防止触电事故的发生。更换电池时先关闭UPS电源并脱离市
电，使用带绝缘手柄的螺丝刀，不要将工具或其它金属物品放在电池上。连接电池线时，在接头处出现
细小火花属正常现象，不会对人身安全及UPS电源造成危害，千万不要将蓄电池正负极短接或反接。更
换蓄电池时，不宜个别更换，好整体更换。另外禁止将不同安培数、不同品牌的电池组合使用。 
作好实时监控  目前智能UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能特性。在微机上安装相应的软
件，通过串/并口连接UPS，运行该程序，就可以利用微机与 UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设
置、定时设定、自动关机和报警等功能。如Winpower。然后通过专用串口控制电缆，将UPS连接电脑上
，再通过RS232与RS485两种协议通讯，就可实现UPS无市电输入且低电量时自动关机的功能了。且它可
同时监控多个串口上所连接的多台UPS。
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