
PR12-4DN韩国奥托尼克斯接近开关现货

产品名称 PR12-4DN韩国奥托尼克斯接近开关现货

公司名称 苏州亿稳盛机电有限公司

价格 80.00/只

规格参数 品牌:韩国奥托尼克斯
型号:PR12-4DN
产地:嘉兴

公司地址 苏州市相城区元和街道善济路158号峰汇商务广
场4幢1127室（注册地址）

联系电话  15370037015

产品详情

PSN25-5DN2生产厂家--PSN25-5DN2价格系列产品在正常工作条件和安装条件2.1安装地点的海拔不超过2
000m。2.2周围空气温度周围空气温度不超过40℃，不低于-5℃，24h内其平均值不超过+35℃。安装地点
的相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度下允许有较高的相对湿度，例如温度25℃时达
到85%。由于温度变化发生在产品上的凝露情况必须采取措施。PSN25-5DN21★★本系列接近开关，广
泛用于现代轻工、机械、冶金、交通、电力、军工、纺织、化工、矿山、科研等部门的机床和工业生产
自动线上，作定位、检测、测速、记数等用，是理想的位置传感器。本厂生产的交直流接近开关，内在
功能和外壳安装尺寸，均与日、德、法、美等国同类产品相似，可直接代替进口产品工作原理：接近开
关由三大部分组成：振荡器、开关电路、放大输出电路。振荡器产生一个交变磁场。当金属目标接近这
一磁场，并达到感应距离时，在金属目标内产生涡流，从而导致振荡衰减，以至停振。振荡器振荡及停
振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号，触发驱动控制器件，从而达到非接触式之检测目的。
目标离传感器越近，目标离传感器越近,线圈内的阻尼就越大;阻尼越大,传感器振荡器的电流就越小.电感
式接近开关的电流损耗,随着与金属目标距离的减小而减小。PSN25-5DN22★★接近开关是最常用的无接
触检测的解决方案。最常用的接近传感器是电感型的，即通过电磁波，来感应经过传感器检测面附近的
金属物体；在实际应用中，这是一种针对于一到二英寸金属物体检测的非常简单的应用技术。Autonics提
供12种不同系列的接近传感器，包括电感型的和电容型的。Autonics不断地提高产品性能和质量⋯⋯ 温
度控制器广泛的应用于工业自动化的各个领域，是温度控制的起点和重要的控制工具。Autonics的模拟/
数字（PID）温度控制器，可快速安装，提供精密温度控制，而且价格低，设计和操作简单，是您在温
度控制领域的理想选择接近开关是最常用的无接触检测的解决方案。
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