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产品名称 工程地质勘察费用 工程地质勘察
中佳勘察设计有限公司

公司名称 中佳勘察设计有限公司东莞分公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市东城街道东宝路291号2单元309室

联系电话  13669841143

产品详情

⑥查明地下水的埋藏条件，工程地质勘察，判定地下水对建筑材料的腐蚀性。当需基坑降水设计时，尚
应查明水位变化幅度与规律，工程地质勘察公司，提供地层的渗透性系数；

⑦提供为深基坑开挖的边坡稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数，论证和评价基坑开挖、降水等对
邻近工程和环境的影响；

⑧为选择桩的类型、长度，确定单桩承载力，计算群桩的沉降以及选择施工方法提供岩土技术参数。

岩土工程勘察中问题成因分析

勘察技术有待更新

与传统勘察手段相比，先进的勘察技术不仅保证了勘察结果的准确性，工程地质勘察费用，也在一定程
度上提高了岩土工程勘察工作的效率。但是，现阶段很多勘察公司仍采取落后的勘察方式，没有采取先
进的勘察技术，这就给勘察工作带来一定的不便。

勘察环节缺乏规范性

由于勘察市场缺乏一定的规范性，很多勘察公司没有遵循严格的规章制度，导致勘察市场出现混乱的现
象，不利于勘察工作的顺利进行。

初步勘察阶段



初步勘察阶段是在选定的建设场址上进行的。根据选址报告书了解建设项目类型、规模、建设物高度、
基础的形式及埋置深度和主要设备等情况。初步勘察的目的是：对场地内建筑地段的稳定性作出评价；
为确定建筑总平面布置、主要建筑物地基基础设计方案以及不良地质现象的防治工程方案作出工程地质
论证。本阶段的主要工作如下：

①搜集本项目可行性研究报告(附有建筑场区的地形图，一般比例尺为l：2000～1：5000)、有关工程性质
及工程规模的文件。

工程地质勘察费用-工程地质勘察-中佳勘察设计有限公司由中佳勘察设计有限公司东莞分公司提供。行
路致远，砥砺前行。中佳勘察设计有限公司东莞分公司（www.dgzhongjia.net）致力成为与您共赢、共生
、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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