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产品详情

煤矿刮板机生活中常见吗

   对于生活中使用到刮板机的时候不多，但是小编告诉大家在煤矿中使用的还是比较多的哦刮板机减
速机是一种相对精密的机械，使用它的目的是降低转速，增加转矩。它的种类繁多，型号各异，不同种
类有不同的用途。减速器的种类繁多，按照传动类型可分为齿轮减速器、蜗杆减速器和行星齿轮减速器
；按照传动级数不同可分为单级和多级减速器；

  按照齿轮形状可分为圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器和圆锥－圆柱齿轮减速器；按照传动的布置形
式又可分为展开式、分流式和同轴式减速器。
所以对于刮板机方面还有很多知识，如果大家想要了解更多的知识欢迎来电咨询哦

刮板机使用却不知道如何去保护呢

  我国煤矿刮板机行业行业的发展进入到新生活，我国的大型机械发展有了很好的发展，无论是在产能
还是效能方面都有很好的效果和提升，现在在世界中也占领者很重要的地位哦，所以小编告诉大家对于
煤矿中使用的刮板机是不错的选择。

对于刮板机是不是只知道使用却不知道如何去保护呢，刮板机齿轮，真的是这样吗，且听小编为大家说
到一番。刮板链断裂情况分析 刮板链断裂情况有两种：一是强力断链。所受冲击力超过其静态破断载荷
，突然断裂。断口一般在链环弯曲部分的中间部位或在有些焊接不良缺陷的部位。二是疲劳断链。受力
小于其静态破断载荷，但由于长时间承受脉动载荷，发生疲劳破坏，断口一般在链环弯曲部分与直线部
分连接处。这种疲劳破坏往往由于链环表面的缺陷（毛刺未除的焊接凸边）、工作中出现裂痕，裂痕逐
渐扩大，使链环截面逐渐削弱，最后略受冲击即突然断裂。



    刮板输送机使用维护：(1)刮板输送机开始投人运转期间，应注意检查刮板链的松紧程度，因为溜
槽间的连接会因运转而缩小间距。而链子过松会出现卡链、跳链、断链和链条掉道的事故.检查方法是反
转输送机，数一数松弛链环数目，如有两个以上完全松弛的链环时，则需要重新紧链。(2)工作面要保持
直线。若工作面不直，会使两条链的张力不等，将导致链条磨损不均或使底链掉道、卡住或断链。(3)输
送机的弯曲要适宜，不要出现“急弯”，应使弯曲部分不小于八节溜槽，推移时要注意前后液压千斤顶
互相配合，链条刮板机，避免出现急弯。否则会引起溜槽错口，造成断链掉链事故，要特别注意输送机
停车时不能推移。

 

  (4)输送机铺得要平。由于溜槽结构的限制，内蒙古刮板机，它只能适应在垂直方向3"-5"的变化，因此
工作面底板如有局部凹凸应予平整.并且输送机铺设平整有利于刮板链的运转，可减小溜槽的磨损和使功
率消耗减小。(5)在进行时，必须把输送机的传动部分及管路、机组电缆、开关等保护好。当输送机运送
铁料、长材料时，应制定安全措施，以免造成人身事故。(6)过渡槽机尾和中间槽的搭接

处不准有过大的折曲，有折曲时应用木板垫好

泰安坤华煤矿机械(图)-链条刮板机-内蒙古刮板机由泰安坤华煤矿机械有限公司提供。泰安坤华煤矿机械
有限公司（www.kunhuameiji.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供
好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰安坤华煤矿机
械——您可信赖的朋友，公司地址：泰安新泰翟镇工业园，联系人：耿明伟。
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