
缓蚀阻垢剂 舒凯 有机含氮化合物

产品名称 缓蚀阻垢剂 舒凯 有机含氮化合物

公司名称 淄博舒凯商贸有限公司

价格 5000.00/吨

规格参数 型号:PTD-0100
品牌:舒凯
化学成份:有机含氮化合物

公司地址 暂无

联系电话 86 0533 2176783 13705332741

产品详情

型号 PTD-0100 品牌 舒凯
化学成份 有机含氮化合物 外观 液体
有效物质含量 99.7（％） 含量 99（％）
PH值使用范围 1-3 参考用量 --
执行质量标准 -- CAS --

性能： 本产品是由丙烯酸-丙烯酸酯共聚物，有机磷、锌盐、铜缓蚀剂组成的多功能复合水稳定剂，不含
重金属离子、低毒、含磷量低,适用水质广泛与常用的杀菌灭藻剂相溶性好，热稳定性好，不易分解降效
。在循环冷却水正常运行时，不需加酸调解ph值，可在碱性条件下运行，在循环冷却水中微量分析比较
简单。操作容易，投药简单方便。 用途： 主要用于敞开式循环冷却水系统缓蚀阻蚀剂，特别适用于低、
中碱度补充水，对电厂、化肥厂、炼油厂、纺织、印染厂及各种类型冷却循环水系统。化工、轻纺、中
央空调等部门及有铜设备的冷水器更适用。 质量指标：（符合hg/t2431-93） 指标名称 指标外观
淡黄色透明液体固体含量% ≥ 23.0 密度（20°c）g/cm� 1.10-1.20 亚磷酸（以po3 计）含量% ≤0.70
总磷（以po4 计）含量% 7.3±0.5 ph值 3.5±1.0 使用方法： 使用浓度一般为20-60mg/l，不调ph值，在低碱
、低硬度水质中使用时可与预膜缓蚀剂复配使用，以提高配方的缓蚀性能。

 本厂系专业生产离子树脂和水处理药剂的现代化高新技术企业，是中国锅炉水处理协会会员单位，iso9
002国际质量认证企业；本厂占地2.5万平方米，拥有完善的生产、加工设备，技术力量雄厚，检测手段齐
全，工艺先进，产品质量可靠，被电力热工研究质检中心、省质检中心，天津市检察院中心抽样均属达
标产品，被评为消费者信的过单位，重合同守信用单位、市百强企业。
企业宗旨——以质量求生存、以信誉求发展！ 热忱欢迎广大客户光临指导！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

