
回收晶体回收晶体

产品名称 回收晶体回收晶体

公司名称 深圳市科启达电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:进口
型号:不限
产地:不限

公司地址 深圳市福田区中航路国利大厦1607

联系电话 0755-83298239 13824335470

产品详情

回收晶体回收晶体

回收晶体回收晶体找科启达电子回收公司 回收退港库存、法院拍卖、转产清仓、倒闭电子厂等库存电子
料，以相对合理的价格、相对热忱的服务，帮助新老客户消化积压库存，迅速回笼资金回收电脑BGA，
回收内存芯片，回收进口电子料，回收蓝牙IC，回收字库，回收手机IC，回收存储器，回收芯片！回收
电子元器件,电子回收,回收库存电子,收购

 石墨质软，为黑灰色，有油腻感，可污染纸张。硬度为1～2，沿垂直方向随杂质的增加其硬度可增至3
～5。比重为1.9～2.3。比表面积范围集中在1-20m2/g，在隔绝氧气条件下，其熔点在3000℃以上，是最耐
温的矿物之一。它能导电、导热。

自然界中纯净的石墨是没有的，其中往往含有SiO2、Al2O3、FeO、CaO、P2O5、CuO等杂质。这些杂质
常以石英、黄铁矿、碳酸盐等矿物形式出现。此外，还有水、沥青、CO2、H2、CH4、N2等气体部分。
因此对石墨的分析，除测定固定碳含量外，还必须同时测定挥发分和灰分的含量。 

石墨与金刚石、碳60、碳纳米管、石墨烯等都是碳元素的单质，它们互为同素异形体。  

特殊性质

石墨由于其特殊结构，而具有如下特殊性质：

（1）耐高温性

石墨的熔点为3850±50℃，即使经超高温电弧灼烧，重量的损失很小，热膨胀系数也很小。石墨强度随
温度提高而加强，在2000℃时，石墨强度提高一倍。
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