
叉车配件批发 龙的叉车 芜湖叉车配件

产品名称 叉车配件批发 龙的叉车 芜湖叉车配件

公司名称 芜湖市龙的机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖鸠江区九华北路440号1楼龙工叉车门店

联系电话  15900000000

产品详情

电动叉车充电时的注意事项

电动叉车电池充电时充电电池壳体上若有机盖或别的遮住物，电池充电前务必移走或开启，保证电池充
电时造成的可燃气体充足释放，在电池充电进行后30分鐘后可盖上遮住物，电池充电屋内应当自然通风
优良，房间内电池充电房要安裝排气扇。

1、拔开电瓶电缆线和电动车电缆线的插连接头联接。

2、开启电瓶上的后盖板，准确测量锂电池电解液的相对密度，假如锂电池电解液的相对密度低于1.13Kg
∕升，表明电瓶已过多充放电（充放电深度超出了80%），叉车配件批发，应提示使用人留意，防止数
次产生而减少充电电池的使用寿命。

3、准确测量锂电池电解液的溫度，假如超过55℃，则应等电瓶水冷却后再继续流程。

4、接好电瓶与蓄电池充电机电缆线中间的电源插头。开启蓄电池充电机的电池充电电源开关，刚开始电
池充电。切勿半途终止电池充电，务必电池充电到蓄电池充电机显示信息充裕才行。

5、电池充电完毕后，先关蓄电池充电机开关电源，随后拔开电瓶和蓄电池充电机的电缆线电源插头联接
。

6、查验锂电池电解液的电池充电后的液位高宽比，如液位仪小于容许高宽比（小于放水塞），则应填补
符合规定的纯净水或双蒸水（放水塞最少位往上1-2公分），但不能添加一切酸液。

7、放水务必在电池充电后开展，电池充电前放水，将会造成电池充电时酸液上溢。

8、最终，接好电瓶和电动车的电缆线电源插头，电动叉车可交付使用。

9、在应用全过程中如电动叉车未出現“需电池充电警示标识”或“未小于30%用电量”严禁给电瓶组电
池充电！不然会危害到整组充电电池的使用寿命！



叉车配件的检查

在叉车的配件当中，叉车的易损件部位受到损坏，是没有保修期的，所以叉车的易损件要定期检查，以
免易损件影响叉车的正常使用。

1、叉车轮胎：定期检查叉车轮胎是否存在刮痕、漏气、磨损等情况，存在这些问题要及时进行修补或者
更换轮胎。

2、机油滤清器：为叉车进行更换润滑油的同时还要更换机油滤清器，机油滤清器主要是为了防止杂物进
入机油之中，机油滤清器在工作180-200小时之后，要及时进行清洗。

3、空气滤清器：空气滤清器主要是防止空气中的灰尘和其他杂质进入发动机之中，影响工作，定期清理
空气滤清器，保持干净。

4、离合器片：在叉车的行驶过程中，不得使用离合器片，芜湖叉车配件，也不能将脚放在离合器片上，
防止发生半联动现象，以免影响转矩传递，加剧离合器片的磨损和损坏。

5、叉车喇叭：定期检查叉车喇叭的触点是否脏污或者烧蚀情况，要及时要用磨砂进行清理。

6、制动片和制动盘:主要是以小时为周期检查磨损情况。

电动叉车这样的施工机械设备，会受到时节的危害影响，特别是在是在炎炎夏日，或是寒冷的冬季，过
高或过低的平均气温都是导致危害的方面。下列在冬天产生的事会对电动叉车导致很大的危害。

1、低温标准下，平均气温较低，植物油脂黏度很大，汽柴油气化特性较弱，柴油发动机起动艰难。特别
是在室外储放及其停车位集中供暖较弱的标准下储放的电动叉车，驱动器、变速箱及其柴油发动机内的
润滑脂黏度挺大，因而提升了运作摩擦阻力，减少了工作效能。

2、在超低温标准下，电动叉车上的金属材料、橡塑制品等原材料都发生变脆的倾向性，零件和车胎等非
常容易毁坏。

3、超低温标准下，电动叉车经济性显著降低，燃料耗费提升。

4、严寒季节风大、雾多、降雪结冻，危害司机視覺，而且因为地面冷冻降雪，叉车配件销售，粘合力减
少，叉车配件厂，车轱辘非常容易产生侧滑和跑偏状况。尤其是制动系统泊车间距较长，给司机的操作
规程产生艰难。

5、因为气温严寒，司机工作上实际操作麻烦、容易简单化工作程序流程，而且配戴较多，上车时非常容
易导致磕磕碰碰。

叉车配件批发-龙的叉车(在线咨询)-芜湖叉车配件由芜湖市龙的机械设备有限公司提供。芜湖市龙的机械
设备有限公司（www.longdechache.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求
提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。龙的叉车—
—您可信赖的朋友，公司地址：芜湖鸠江区九华北路440号1楼龙工叉车门店，联系人：王。
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