
华东总代理 Torelina A604 PPS 加纤40PPS

产品名称 华东总代理 Torelina A604 PPS 加纤40PPS

公司名称 苏州新塑语塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:日本东丽
型号:A604
产地:日本

公司地址 苏州昆山市花桥仕泰隆17-6

联系电话 18550065082 18550065082

产品详情

 华东总代理 Torelina  A604 PPS

PPS中文名称:?聚苯硫醚,是一种新型高性能热塑性树脂，综合性能优异的特种工程塑料。PPS具有优良的
耐高温、耐腐蚀、耐辐射、阻燃、均衡的物理机械性能和极好的尺寸稳定性以及优良的电性能等特点，
被广泛用作结构性高分子材料，通过填充、改性后广泛用作特种工程塑料。同时，还可制成各种功能性
的薄膜、涂层和复合材料,在电子电器、航空航天、汽车运输等领域获得成功应用。
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 华东总代理 Torelina  A604 PPS

安全注意点

使用TORELINA?时，请务必详阅本公司的产品安全数据表(SDS)。

TORELINA?的干燥及成型时，会挥发少量挥发性气体，对眼，鼻，喉咙会造成一定刺激。在进行这些热

处理时，请进行适当的局部通风。

粒子如果洒落在地板上，为了避免滑倒，请立即进行清扫。

由于可能会发生散落的问题，因此需要进行产品堆积时请留意。

使用时的注意事项

TORELINA?使用时必须按照以下条件进行干燥。

干燥条件130℃×3hr

此包装袋的内袋（PE）和外袋（纸）分离简便，是充分考虑到再生利用而进行的设计。

财富热线：李生-18550060582
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