
动力配电柜生产商 泰康 鹿邑动力配电柜

产品名称 动力配电柜生产商 泰康 鹿邑动力配电柜

公司名称 商丘市泰康机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 商丘市梁园区平原路与庄周大道交叉口西南角

联系电话 15537006766 15537006766

产品详情

配电箱内装设的螺旋式熔断器，其电源线应接在中间触点的端子上，负荷线应接在螺纹的端子上。这样
，在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源，
动力配电柜生产商，应具有明显的标志。照明配电箱内，应分别设置零线（N线）和保护零线（PE线）
汇流排，零线和保护零线应在汇流排上连接，不得绞接，应有编号。

如果是新手要先审图，整理一条自己的思路，而且还可以检查一下图纸有没有问题，不懂的地方可以先
弄明白，这样有利于做线。然后才开始接线。对二次接线施工的要求：按图施工，动力配电柜厂，接线
正确；导线与电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等，均应牢固可靠，接线良好；配线整齐清晰
、美观；导线绝缘良好，无损伤；柜内导线不应有接头；回路编号正确，字迹清晰。

空气开关的工作原理：自动空气开关也称为低压断路器，鹿邑动力配电柜，可用来接通和分断负载电路
，也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器
及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和，是低压配电网中一种重要的保护电器。自动空气开关具有
多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点，所以
目前被广泛应用。 动力配电柜生产商-泰康-鹿邑动力配电柜由商丘市泰康机电设备有限公司提供。商丘
市泰康机电设备有限公司（www.tz1288.com）在集中控制装置这一领域倾注了无限的热忱和热情，泰康
一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，
共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭红亮。
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