
调节池玻璃钢 伟达展鹏 三水玻璃钢沉淀池

产品名称 调节池玻璃钢 伟达展鹏 三水玻璃钢沉淀池

公司名称 佛山市伟达展鹏环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海丹灶镇桂丹路仙岗村工业开发区

联系电话  15986149502

产品详情

在雨季施工时，要有排水设施，防止基坑积水及边坡坍塌，同时将罐体内注满水防止漂浮，而造成位移
。施工应遵照有关工程施工及验收规范的规定进行。

一、省钱

玻璃钢化粪池是采用工厂化、机械化、批量化、整体形生产、采用新工艺、新材料，体积小，有效容积
大。

二、省工省时

玻璃钢化粪池整体形，质轻高强，安装快捷方便。

三、省地

玻璃钢化粪池节约土地开挖面积。

化粪池检修口均有盖板密封，盖板须为玻璃钢或铸铁材质，承载力不低于500公斤，一、二池盖板须有一
次成型的明显标志，标明有害，水泥化粪池，三池盖板应有一次成型的明显标注，标明无害。盖板与化
粪池必须有一种以上锁闭装置，防止意外打开造成的事故。

一体化三格式化粪池上下分体连接处须有凹凸式结构，组装时在凹槽内须加装防渗垫片或结构胶，确保



不渗漏。螺丝应为304号以上不锈钢。

作业程序二

1、化粪池清理后，目视井内无积物浮于上面，出入口畅通，调节池玻璃钢，保持污水不溢出地面。

2、在化粪池井盖打开后10～15min，禅城玻璃钢沉淀池，人不站在池边，禁止在池边点火或吸烟，玻璃
钢沉淀池，以防沼气着火伤人。

3、人勿下池工作，防止人员受伤或陷入水中。

4、化粪池井盖打开后工作员不能离开现场，清洁完毕后，随手盖好井盖，以防行人掉入井内发生意外。

调节池玻璃钢-伟达展鹏-三水玻璃钢沉淀池由佛山市伟达展鹏环保设备有限公司提供。佛山市伟达展鹏
环保设备有限公司（www.wdhuanbao.com）是一家从事“玻璃钢(化粪池,隔油池,缠绕罐)钢筋混凝土化粪
池,不锈钢水箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良
性竞争，使“伟达展鹏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使伟达展鹏在
环保产品加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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