
YOTOHO传感器专用表SV8-2S

产品名称 YOTOHO传感器专用表SV8-2S

公司名称 深圳市三图科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东深圳市宝安区西乡后瑞第一工业区后瑞路15
栋

联系电话  13232037380

产品详情

特点：

1、可接收多种输入信号：DA,MA,DV,AV,MV, RT,PT,±10V，±5V,±4~20MA,±0.2V

2、配合二线制变送器、传感器、四线制称重传感器，远程压力表等

3、可做电压/电流/欧姆表使用

4、可选数据保持或峰值保持

5、输入输出相互隔离

 

技术参数：

工作电压 ：220V/110V 50/60HZ

精度：     0.3%F.S±2DG

采样速度：≦8次/秒

报警: 继电器输出

输入信号: 见输入信号选择表

变送输出: 0~10mA  或 4~20Ma  可在菜单自由设定输出范围



辅助电压: 隔离型DC24V  /  12V

外形尺寸: 48H*96W*100L  （mm）

输入信号选择表（交流电压或电流输入时需注明）

  A(AA / DA) : 0~5A  0~2A

  mA:         0~1Ma 0~10Ma 4~20ma

  V(AV /DV):  0~5V,  0~10V,  0~500V

  MV:         0~10Mv  ±100MV

  RT:         0~400Ω/0~10K

              CU50,CU100,-50~150℃

  Pt:         -200~650℃

  10V:        ±10V

  5V:         ±5V

  20MA:       ±4~20MA

  0.2V:       ±0.2V

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

