
冷链温湿度无线2.4Ｇ ＲＦＩＤ温湿度在线监控

产品名称 冷链温湿度无线2.4Ｇ ＲＦＩＤ温湿度在线监控

公司名称 肇庆市智引信息科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 Ｔ30:-30~80
Ｔ40:-40~80

公司地址 广东肇庆市端州区肇庆学院中巴软件园综合办公
大楼

联系电话 86 0758 2827270 18922636936

产品详情

??

T-30远距离温湿度RFID有源电子传感标签，是构建于中科云控完全自主知识产权的RFID创新技术平台上

的行业应用定制开发RFID传感标签。

近年来，随着“冷链物流”的不断扩展，有源RFID技术在温湿度传感领域的应用也随之兴起。传统有源

电子标签结合温度/湿度传感器件，可以将其采集到的温湿度数据以无线传输方式上传到读写器上，再通

过有线/无线方式传输到后台应用系统，就完成了对目标物体或者环境的温湿度测量。这种测量方式可以

有效避免传统拉线方式带来的布线量大、维护工作艰巨等弱点，正为越来越多的用户选择使用。

T-30温湿度RFID传感标签是一种可根据用户设置可测试﹑存储温度记录的标签，还包含发送卡号和读写

数据功能，自带低压报警功能。标签自带时间计数，只要用户设置好初始时间后，标签就可以正确计时

。

T-30温湿度RFID传感标签的领先技术、全工业性设计和精确度等特点使得其在冷链物流、食品安全、环

境侦测等领域具有综合的竞争优势，并为客户创造新的价值优势。

工作模式：主动式

睡眠-发射-睡眠



标签出厂默认10min发送一次工作心跳包，用户可根据系统要求自行设置。

产品参数

※标签ID号：12字节（96位）；

※工作频率：2.45GHz ISM微波段

※调制模式：GFSK

※数据传输速率：250kbps

※射频功率：0dBm

※接收灵敏度：-82dBm

※可读距离：0~100米（配套读写器不同，相应通讯距离不同）

※可写距离：0~100米（配套读写器不同，相应通讯距离不同）

※工作电流：平均电流16uA

※通讯模式：双向

※通讯协议：自有协议

※数据存储频率：默认间隔60s存储一次（用户可自行设置）

※用户存储空间： 1KB 能存16000多条数据

※记录存储空间： 62KB 能存16000多条数据

※温度参数：

分辨率0.01℃

工作范围  T40为：-40℃~80℃，T30为：-30℃~80℃

温度误差  0℃～60℃最大误差±0.5℃，其他温区最大误差±1℃，
用户可根据使用温度范围校准至＜±0.5℃。

※湿度参数：

分辨率0.04％RH

工作范围0~100%RH

湿度误差20~80%RH最大误差±4.0%RH，0~20%RH最大误差±5%RH, 80~100%RH最大误差±5%RH

※电池容量：1000mAh



※使用寿命：3年以上

※工作电压：3V

※IP 防护等级：IP65

※重量28g

※封装材料ABS

※颜色：白色

工作环境

1） 对现场各种干扰源无特殊要求

2） 工作温度：-40℃ ～ +80℃

3） 工作湿度：小于95％

4） 抗电磁干扰：10V/m 0.1～1000MHz AM调幅电磁波

产品特点

※远距离: 识别距离远，组网成本低（特殊要求可订制）。

※防碰撞: 先进的防碰撞技术，标签通过自调节避免通讯相互干扰。

※稳定:结构稳定，防水密封，防冲击；定制电池，低温性能良好。

※数据完整：采用 2.45 G 射频通信技术，数据传输使用16位CRC校验码确保无传输错误。

※低功耗: 采用超低功耗设计，使用寿命3年以上。

※自检功能：自动检测电压，上位机可根据需要发出更换预警信息。

※高抗干扰: 对现场各种干扰源无特殊要求。

※方便：体积小，易安装。

※准确：采用高精度的实时时钟，精确到年、月、日、时、分、秒。采用高性能传感器，结构设计合理
，温湿度精度、灵敏度高。

工作原理

有源电子标签不断主动向外发出无线射频信号（400ms发射一次，该发送频率可以根据用户要求进行修改

），且传输距离远，每个电子标签有唯一的编码。电子标签发出的无线信号如果是在读卡器的有效测量

距离内，则该无线信号通过读卡器上的天线被读卡器接收并解码，然后读卡器通过TTL232/RS232/RS485/



CAN总线/以太网/Wiegand-26/ Wiegand-34/USB/GPRS接口将信息发送给管理系统或其他监控系统。  

IFZ50-TTH2002温湿度RFID电子传感标签具有当今最高的灵敏度，不但具有实时温湿度显示功能，更增

加了温湿度存储/提取功能，突出的体现了在线及离线的工作模式；通过配套的读写器还可以完成对冷链

车辆或物体等目标的定位、识别及报警。

使用注意事项

1.保持标签表面的干燥，不要放置在液体中。

2.不要将其放在金属较多的地方或金属盒子内。

3.不要放在有腐蚀性物品附近。

应用领域

※  冷链物流运输

※  食品安全管理

※  血液恒温管控

※  粮仓实时监控

※  恶劣环境温度检测

典型应用

医药冷链，冷链物流、养殖种植、机房、电力等温湿度监测场所
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