
宏益公馆附近地坪漆

产品名称 宏益公馆附近地坪漆

公司名称 惠州文纳思地坪材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 惠州市惠城区水口街道龙津谭屋老村112号房屋

联系电话  13590128181

产品详情

如何保养防静电环氧地坪 防静电环氧地坪一般应用于电子、精密器械、计算机、兵工、航空制造等对地
面要求非常高的场所，所以当防静电环氧地坪施工完毕后的正常使用中，地坪的保养工作显得尤为重要
。以下丽装化学为您介绍如何保养防静电环氧地坪地面：1、保持面层清洁 使用中的防静电环氧地坪应
经常保持面层的清洁。可用及尘器或湿拖布（不滴水）等工具清洁地面，若有污物时，可用中性涤剂擦
拭地坪表面，再用清水将其清理干净。 2、避免尖锐物体 在使用中，严禁硬利器轧、刮划地面；严禁高
温物体（电烙铁、电炉子等）和低温物体（干冰、液氮等）直接接触地面；应避免油灯及腐蚀性化学物
品污损地面。 3、避免拖拽物体 带有棱角、坚硬底盘的仪器设备不得在地上拖移。不得在地面上放置超
过防静电地面设计所能承重的物体。 4、避免长期重压
带有橡胶垫、橡胶轮子的设备不应长期直接放置在防静电聚乙烯地面上。 5、拆装防静电活动地板时，
必须使用吸板器，严禁使用利器等工具翘、拔、打、砸。重物支承点面积小时应加支承垫。
6、地坪打蜡 养护地面宜采用涂覆防静电地板蜡的方法，严禁使用非防静电地板蜡。
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