
蜂窝铝电子拉力机

产品名称 蜂窝铝电子拉力机

公司名称 江苏拓达精诚测试仪器有限公司

价格 35000.00/台

规格参数 品牌:精诚
型号:JPL
产地:江苏江都

公司地址 扬州市江都区真武镇北工业园区

联系电话 0514-86273454 15850433427

产品详情

蜂窝铝电子拉力机

一、概述

     JPL系列蜂窝铝电脑拉力试验机可进行蜂窝铝滚筒剥离、分层强度、节点强度及蜂窝铝板压缩、
弯曲和铝箔拉伸性能等试验。

二、分辨精度、系统精度 

量程/KN 分辨精度/N 系统精度/％
20KN 1 0.5

三、特点

    自动清零：计算机控制试验指令后，系统自动清零；

    多功能：更换不同的夹具，可进行不同的试验；

    自动换档：根据负荷的大小，切换不同的档次；

    改变速度：可任意改变试验速度

     控制方法：可选择试验力、试验速度、位移、应变等试验。



     功能全：记录测试数据。提供保存、比较和追踪等功能服 务，可用鼠标任意找出试验报告逐点
的力值和变形数据分析，并可局部放大比较。

     负荷保护：具有自动限位和负载自动保护功能。

     自动计算：自动计算多种试验结果，并可对报告任意修改

     自动测长：配备精度高编码器，自动测量位移行程及标点间伸长量。

     高品味：精雕细琢，线条流畅，加上精度高的软硬件及整合能力。

四、技术指标： 

   1、执行标准：HG2369-92 GB/T16491-2008

   2、拉伸速度：2～300mm/min

   3、夹持器行程：0-900mm

   4、伸长自动跟踪量：870mm

   5、伸长自动跟踪误差：0.01mm

   6、电压：220V±10％ 380V±10％
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