
FW-2高负压采样器 气体采样器 高负压瓦斯采样器 取样器 抽气筒

产品名称 FW-2高负压采样器 气体采样器
高负压瓦斯采样器 取样器 抽气筒

公司名称 鹤壁市万博仪器仪表有限公司

价格 300.00/个

规格参数 品牌:Wanbo/万博
型号:FW-2
产品名称:高负压瓦斯采样器

公司地址 鹤壁市山城区春雷路南段

联系电话 0392-2190686 15639227791

产品详情

产品简介：

FW-2型高负压瓦斯采取器用于采集抽放瓦斯管路内瓦斯气样的专用工具，在管路系统负压状态下的瓦斯

采样。其结构简单，操作方便，使用范围广。

产品配件：

进气接头、出气接头、胶塞阀、拉杆活塞、气筒及密封圈等

使用方法：

1.采取气样前，应将采取器侧面进气接口与孔板流量计入口端测量嘴连接；上部出气接口与瓦斯检定器

连接。

2.抽气时，侧面进气接头内的胶塞阀自动打开，高负压瓦斯流入筒内。

3.打气时，应快速推动活塞，促使上部出气接头内芯阀打开，侧面进气接头内胶头塞阀自动关闭，瓦斯

流入到高浓度瓦斯检定器内，此测得瓦斯浓度。

注意事项：



1.使用前，检查胶塞阀是否密封，若有破损漏气，应及时更换。

2.芯阀上乳胶管应与铜芯长度大致相等。

3.活塞与气筒定期用凡士林油涂抹，以防锈蚀。

主要技术指标：

取气负压：0-85Kpa

长度：320mm

容量：100ml

重量：1.3kg
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