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产品名称 重庆vin查询 武汉宏承天佑汽车服务 vin查询系统

公司名称 武汉宏承天佑汽车技术服务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省经济开发区立业路16号华港财富广场A座6
楼

联系电话  15802758882

产品详情

武汉宏承天佑汽车技术服务有限公司主要为国内各大汽车生产企业提供一站式配套服务，如备件目录、
用户使用手册、维修手册、工时手册，vin查询系统，以及汽车领域相关业务软件系统开发，vin系统查询
，并设计开发汽车精品、礼品和开展备件价格市场调研等。欢迎来电咨询！！！车辆检测可以采用埋地
线圈检测、红外检测、雷达检测技术、视频检测等多种方式。采用视频检测可以避免破坏路面、不必附
加外部检测设备、不需矫正触发位置、节省开支，而且更适合移动式、便携式应用的要求。系统进行视
频车辆检测，需要具备很高的处理速度并采用优1秀的算法，在基本不丢帧的情况下实现图像采集、处理
。若处理速度慢，则导致丢帧，使系统无法检测到行驶速度较快的车辆，同时也难以保证在有利于识别
的位置开始识别处理，影响系统识别率。因此，将视频车辆检测与牌照自动识别相结合具备一定的技术
难度。

车辆说明部分VDS码

车辆说明部分VDS码（Vehicle Descripior Section），位于VIN码的第二部分（第4-9位）VDS码由六位字码
组成，此部分应能识别车辆的一般特性，其代号顺序由制造厂决定，重庆vin查询，车辆特征如轿车应表
示出其种类、系列、车身类型、发动机类型及约束系统类型：货车应表示出其型号或种类、系列、底盘
、驾驶室类型、发动机类型、制动系统及车辆额定总质量：客车应表示出其型号或种类、系列、车身类
型、发动机类型及制动系统。

VDS 最后一位为校验位， 通过一定的算法防 止输入错误。如果制造厂所用字码不足6位，应在剩余位置
填入制造厂选定的字母或数字，以表现车辆的一般特征，其代码及顺序由制造厂自行决定。

武汉宏承天佑汽车技术服务有限公司主要为国内各大汽车生产企业提供一站式配套服务，如备件目录、
用户使用手册、维修手册、工时手册，以及汽车领域相关业务软件系统开发，并设计开发汽车精品、礼
品和开展备件价格市场调研等。欢迎来电咨询！！！第九位始终为校验位。
通过对VIN中的其他位进行一系列计算后即可获得正确的校验位。 借助校验位，计算机可以立即判断VI



N中是否存在错误，这种错误在人们抄写VIN或将其输入计算机时会经常出现。 第十位是车型年码。
每年都有一个代码字符。 从20世纪80年代到2000年，每年都用一个字符表示，2000年所分配到的字符为Y
。2001年的代码为1，2002年的代码为2，奔驰vin查询，以此类推。
第十一位是工厂代码，表示车辆的组装工厂。 最后六位（即12-17位）是产品序列号，不过有些年产量少
于500辆车的小型制造商使用第12、13和14位作为附加制造商标识代码。 产品序列号标识车辆本身，类似
于序号。由于每个制造商采用不同的代码，而同一个工厂生产的每辆车都采用自己的生产序列号，因此
特定年份中生产的每辆车都具有唯1的VIN。欧盟具有类似的关于VIN的法规，但它并不像北美的规则那
样严格。 欧洲的VIN并不要求包括年份、工厂或车辆属性的数据。 不过这两个系统是彼此兼容的。 尽管
大多数国家/地区都采用了兼容北美系统的某种VIN，但对于进口到北美的汽车，如果这种VIN系统不符
合ISO3779标准，则必须将其VIN编号输入MVR数据库，同时提供足够的信息来说明其代码的含义。 重
庆vin查询-武汉宏承天佑汽车服务-vin查询系统由武汉宏承天佑汽车技术服务有限公司提供。重庆vin查询
-武汉宏承天佑汽车服务-vin查询系统是武汉宏承天佑汽车技术服务有限公司（www.whhcty.com.cn/）今年
全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：关先生。
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