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产品名称 护坡网生产厂家，sns边坡防护网价格，钢丝绳
护山网安装

公司名称 安平县阳迪丝网制品有限公司

价格 18.00/平米

规格参数 品牌:阳迪
型号:7.2-8.0mm
产地:安平

公司地址 河北省衡水市安平县西赵庄村村东300米处

联系电话 0318-8538800 15731888833

产品详情

护坡网生产厂家，sns边坡防护网价格，钢丝绳护山网安装，阳迪主动山坡防护网中钢丝绳的防腐性能国
家标准，铁道部行业标准中要求，防腐质保是30年的，上锌量是80g/。一般采用主动山坡防护网中主动
网与被动网相结合的方式进行初期控制，对于隧道
等高危路段必要时应辅助土石墙进行防护，长久防护还应在边坡防护网的基础上进行山体绿化。

护坡网生产厂家阳迪sns边坡防护网是以钢丝绳网作为主要构成部分并以覆盖（主动防护）和拦截（被动
防护）两大基本类型来防治崩塌落石、风化剥落、爆破飞石、泥石流和岸坡冲刷等斜坡坡面地质灾害的
柔性安全防护系统技术和产品。 近几年随着边坡防护网的应用越来越广泛，使用过程中有些客户遇到边
坡防护网局部受损的情况，如何修复受损的边坡防护网，阳迪边坡防护网厂技术人员总结如下：在边坡
防护网的构成中，钢丝绳网与格栅网网是边坡防护系统中的一个重要组成部分，也是最容易受到直接冲
击的部分，也是防护网最容易损坏的部分。防护网若发现钢丝绳网，三个网孔之间有两处断绳，这时候
就严重影响了网子的防护能力，可以用同样型号的钢丝绳进行交叉修补，若边坡防护网破损程度超过上
述情况就要考虑重新铺设新钢丝绳网淘汰换下旧绳网。若坡防护网内网发生破损，如果防护的地区有小
块落石需要防护时应及时对破损地区进行修复，如果内网破损到无法修复的情况下应立即重新铺设新的
内网。如若环形网网钢丝有断裂或者严重的弯曲，影响防护时，可以考虑先用同样的钢丝进行缠绕，做
成环状进行修补，如果圆环一张网子内有超过十几个的破损，要考虑重新换该张网子。
阳迪护坡网防治各类斜坡坡面地质灾害和雪崩、岸坡冲刷、爆破飞石、坠物等危害的产品。

护坡网生产厂家主要特征构成分为钢丝绳网、钢丝格栅和高强度钢丝格栅三类。前两者通过钢丝绳锚杆
和支撑绳固定方式，后者通过钢筋(可施加预应力)和钢丝绳锚杆(有边沿支撑绳时采用)、锚垫板以及必要
时加边沿支撑绳等固定方式，将作为系统特征构成的柔性网覆盖在有潜在地址灾害的坡面上，从而实现
其防护目的。 要想让山坡防护网的使用寿命更长久，就需要在边坡防护网的使用过程中经常维护，检查
防护网的使用情况，发现有损坏部分及时更换。一般山坡防护网采用热镀锌钢丝绳编织，寿命可达几十
年，即使是零部件损坏，只需更换坏掉的零部件就可以了。 
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