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对于摆线针轮减速机的润滑详细介绍：

1、摆线针轮减速机卧式摆线减速机在正常情况下采用油池润滑，油面高度保持在视油窗的中部即可，在
工作条件恶劣，X2摆线针轮减速机参数，环境温度处于高温时可采用循环润滑。

2、摆线针轮减速机在常温下一般选用40#或50#机械油润滑，为了提高减速机的性能、延长摆线针轮减速
机的使用寿命，建议采用70#或90#极压齿轮油，在高低温情况下工作时也可应重新考虑润滑油。立式安
装行星摆线针轮减速机要严防油泵断油，以避免减速机的部件损坏。

摆线针轮减速机在换润滑油需要注意：

一般摆线针轮减速机在使用中给我们带来了不少的帮助，但是我们需要注意的是更换润滑油的时候，X2
摆线针轮减速机型号，下面我们就来详细介绍一下：

一般情况下，摆线针轮减速机正常运转情况下或者空转大约十分钟后，切断电源，防止触电！等待我们
的XL摆线针轮减速机冷却下来后放出减速机内油，将油全部排除并运转清洗后更换同型号润滑油！



我们在生活中如何防止我们的摆线针轮减速机生锈：

由于我们所使用的摆线针轮减速机多使用钢材制作的，使用过程中若不注意保养，X2摆线针轮减速机原
理，使用时间长了机械很容易氧化生锈，威海摆线针轮减速机，这会大大降低它的使用寿命。为此，我
们可以采取下面几点措施预防其生锈。

1.摆线针轮减速机生锈主要是润滑油中有氧和水的存在而引起的看，腐蚀则是油中的酸性物和硫化物引
起的，我们就可向油中加入防锈添加剂和防腐剂添加剂，避免锈迹产生。

2.我们在使用的时候需要保持摆线针轮减速机表面洁净、干燥。

凯源传动经久耐用-X2摆线针轮减速机参数-威海摆线针轮减速机由吴桥凯源传动设备厂提供。吴桥凯源
传动设备厂（www.kyjsjx.cn/）在减速机、变速机这一领域倾注了无限的热忱和热情，凯源传动一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。
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