
摆线针轮减速机 凯源传动规格齐全

产品名称 摆线针轮减速机 凯源传动规格齐全

公司名称 吴桥凯源传动设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市吴桥县

联系电话  15231771999

产品详情

介绍一下我们摆线针轮减速机使用条件：

线针轮减速机在各个行业和领域被广泛的使用，受到广大用户的普遍欢迎，xwd6摆线针轮减速机生产厂
家，下面我们就来介绍一下摆线针轮减速机的使用条件：

1.摆线针轮减速机允许使用在连续工作制的场合，同时允许正、反两个方向运转。部分型号摆线针轮减
速机只允许单方向旋转。

2.输入轴的转速额定转数为1500转/分，xld9摆线针轮减速机直销商，在输入功率大于18.5千瓦时建议采用
960转/分的6极电机配套使用。

摆线针轮减速机的润滑：

1.摆线针轮减速机加油时可旋开机座上部的通气帽即可加油。放油时旋开机座下部的放油塞，即可放出
污油。该减速机出厂时内部无润滑油。出厂的减速机已加润滑油脂，每六个月更换一次。

2.第1次加油运转100小时应更换新油，以后再连续工作，每半年更换一次，如果工作条件恶劣可适当缩短
换油时间，摆线针轮减速机，实践证明减速机的经常清洗和换油对于延长减速机的使用寿命有着重要作
用。在使用过程中应经常补充润滑油。



摆线针轮减速机早期点蚀的状况是怎么回事：

摆线针轮减速机点蚀肯定与润滑油有关系，同时它还要与摆线针轮减速机的材料有密切联系。平时的使
用过程一会有一定处理规范。还有一点就是由于齿轮接触不好造成局部超负荷而产生的，齿轮的局部超
负荷使实际接触应力大大超过齿轮材料的许用接触应力，有的齿轮达不到全齿长接触或仅在齿的一端接
触，甚至对角接触。

摆线针轮减速机-凯源传动规格齐全由吴桥凯源传动设备厂提供。吴桥凯源传动设备厂（www.kyjsjx.cn/
）为客户提供“摆线针轮减速机，包络蜗杆减速机，涡轮丝杆升降机，”等业务，公司拥有“电炉减速
机，摆线针轮减速机”等品牌。专注于减速机、变速机等行业，在河北 沧州
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。
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