
四川雨伞厂定做电话

产品名称 四川雨伞厂定做电话

公司名称 鹤山市桃源镇嘉鸿制伞厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 鹤山市桃源镇中心一村275号

联系电话 15819727627 15819727627

产品详情

     四川雨伞厂自动雨伞的工作原理是什么 在开伞压簧外有压簧护套，压簧护套套在骨架连接套内
，骨架连接套上有径向卡子，卡子两头为锲形，可左右滑动，骨架连接套的外侧有弹簧插销，在伞柄的
上方有滑动式多头螺纹螺旋内、外套管，它们之间有相匹配的多头螺纹，伞关合时旋动滑动式外、内套
管可以伸出将开伞压簧压缩，到位后骨架连接器上的卡子可将开伞压簧定位。伞开启时，按下径向卡子
，开伞压簧就会将自动雨伞撑开。 

      四川雨伞厂自动雨伞的结构特点 自动雨伞是由伞面、伞杆、伞柄、支撑杆、伞面支撑杆、支
撑杆连接座等部件组成的，其中伞布、伞骨、伞箍、弹簧、顶帽、细绳等构成的伞顶，有金属棍穿心而
过的伞杆，以及带开关的伞柄是其三大主要构件。穿杆而过的金属棍上通过细绳与伞骨一端相接，下连
伞柄上的开关。开关的关启带动金属棍的上下移动，通过细绳作用于伞骨一端，带动另一段覆有伞布的
伞骨或翘或落，伞或开或合，伞顶内的弹簧是为了克服伞布张力过大而加，起辅助作用。 自动雨伞的联
动机构由移动开关、钢丝绳、上下轴承、齿轮和传动链组成，安装在伞杆内。在伞杆顶部和下方各安装
一只轴承，用钢丝绳环形套装在两轴承上，在伞杆下方适当位置开有一“Z”字形移动开关座孔，与其
相应位置的钢丝绳处与钢丝绳连接一上下移动的开关；在伞杆上方的钢丝绳的一边与钢丝绳连接一段传
动链，与其相应位置处的伞杆上的两边各安装一只齿轮，齿轮与传动链啮合转动，齿轮上各固接数根伞
面支撑杆。 自动雨伞使用方法
1、用手握住伞柄，充分抖开伞面，这个步驟防止伞面和伞骨缠在一起，打开时而伤及到伞骨或是伞面 2
、对着无人或无物地方按着向上箭头的按钮撑开，收回时，按下向下的键头，双手按住伞头伞尾，往里
压回即可。 3、注意，大家收回的时候可能需要一点力度，如果觉得不够力就加点劲一次收回，不然中
途放开手会反弹回来，可能会打到自己。 

       四川雨伞厂什么是高尔夫伞 高尔夫伞一般用于户外打高尔夫球时遮阳避雨用，被广泛应用于
酒店，会所物业管理，住宅别墅区等场所。高尔夫伞特点是大，可以说是能拿在手上的大伞了，正常规
格都在25寸-32寸之间。 

       四川雨伞厂市面上常见的高尔夫伞有直杆手开高尔夫伞、直杆自动高尔夫伞、二折自开高尔
夫伞等等，随着社会的发展，高尔夫伞的设计越来越人性化，高尔夫伞兜风的缺点被解决。常见的做法
是把伞面做成双层，下面的一层伞面的透空，然后上面的一层盖在下面的一层上面，比透风的孔大一些
，刚好盖住，上下两层少量针线缝合，正常使用的时候，雨水进入不了伞里面，风吹过来的时候，顺差



透空的顶被排了出去。 高尔夫伞的面料多选用雨伞专用面料，其中有190尼龙银胶布与190PG布，采用这
样的面料，做出来的伞往往伞面平整，淋雨后，水珠很快就滑落下来。190尼龙银胶布有防紫外线功能，
为你过滤掉炎炎夏日的暑热，艳丽的色彩，让人赏心悦目。190PG布手感柔和，质感，它朴实无华，让
人觉得稳重大方。 高尔夫伞的手柄目前常用的有EVA直手柄，塑胶手柄，塑胶喷橡胶漆手柄，木手柄，
塑胶包铁手柄，镀钛铁手柄等。高尔夫伞早些年还是基本采用铁槽骨，甚至双槽骨，太笨重。现在流行
的高尔夫伞伞骨以纤维骨为主，质量轻，不易折断，也有采用短铁槽骨，长纤维骨的混合做法。
高尔夫伞和普通伞有什么区别 1、普通伞的伞面是单层的，遇到大风天容易翻伞；而高尔夫伞的伞面是
双层层叠的，两层伞面与伞骨之间形成泄风槽，可有效抗风，不易翻伞。 2、高尔夫伞伞面较大，用料
比较讲究，伞骨坚韧不易折断，相对成本也较高。普通伞的用量比较简单，相对成本较低。 3、高尔夫
伞是既可以用来遮阳也可以用来挡雨的，但一般我们不会管高尔夫伞叫做“晴雨伞”，而被称之为“晴
雨伞”的伞，一般都不备能满足高尔夫运动需要的上述特征。  
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