
全自动液氮修边机 锐美机械修边精度高 液氮修边

产品名称 全自动液氮修边机 锐美机械修边精度高
液氮修边

公司名称 东莞市锐美机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市道滘镇小河村沥江围小组大新南路

联系电话  13652660524

产品详情

液氮修边使用时应注意——锐美机械——带您了解

  我觉得在座的诸位都有了解过液氮修边吧，那麼不知道您是否了解过液氮修边应用全过程中应当留意
的事宜呢？接下来锐美机械带您初步掌握！

1.弹丸输送管道，及其金属软管的拆装不能在管路处在冷冻的情况下开展，不然会毁坏管路。

2.金属软管的安裝全过程中不能太过弯折和歪曲不然会毁坏金属软管。

3.假如必须常常拆装金属软管，在安裝的那时候必须要把金属软管接头上的生胶带清除整洁。

4.弹丸仓的观察夹层玻璃不能敲打，当有寒霜的那时候能用空气压缩开展吹扫。

5.机器设备的维护保养检修要在机器设备处在常温下的状况下开展。

  锐美机械专业致力于冷冻修边机的开发、制造。冷冻修边机就选锐美机械您值得信赖！

液氮修边的操作过程——锐美机械——带您了解

1.开启设备开关电源，电气柜键入三相电220V,用检查表查验无缺；

2.确定液氮罐的工作压力在0.6-0.6Mpa,并开启液态氮闸阀；



3.按机器设备的平时维护保养标准对机器设备开展维护保养；

4.对机器设备开展清理，确保机器设备处在干躁情况，并按震动筛独立震动5分鐘，清理震动筛内脏物，
安裝整洁的飞边袋；

5.依照安全操作规程设定待生产加工商品的主要参数，抛射時间先设置5分鐘；

6.把选择开关打进全自动，添加2.3KG的干躁弹丸，闭店并按循环系统起动，对机器设备开展预冷运行；

7.观查弹丸仓的弹丸是不是循环系统，是不是处在弹丸仓的1/3处；

8.当机器设备运作超过设置時间并滴响声，开启机器设备大门口；

9.把待生产加工商品添加到滚桶内，依照安全操作规程设置抛射時间。

10.在生产加工的全过程之中要观查弹丸的循环系统量是不是充足，飞边袋是不是必须拆换；

11.机器设备实际操作进行后，把选择开关打进手动式，按震动筛按键把机器设备内的弹丸振出去；

12.关掉液态氮闸阀，开启排尽阀；

  锐美机械专业制造液氮修边！锐美机械期待和您的合作！

液氮修边的运用——锐美机械——-带您了解

液氮修边的运用：

超低温式主要用途及范畴

可用工艺品原材料：各种硫化橡胶（含硅橡胶）、注塑产品、镁合金、铝合金型材、锌合金材料等原材
料。

可用工艺品制造行业：小车、航天航空、电脑上、通信、家用电器等3C制造行业。

冷冻修边机的类型

现阶段国际性上最时兴的液氮修边为立柱式弹丸喷式冷冻喷砂机，别的也有立式铁珠式冷冻喷砂机，但
归属于击败型号规格，并逐渐被立柱式弹丸喷式冷冻喷砂机所替代。

锐美机械专业制造冷冻修边机，锐美机械期待您的咨询！
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