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产品名称 北京新风机安装不打孔 东方智明
新风机安装不打孔

公司名称 北京东方智明科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区海淀镇西大街35号1幢3层3EA07

联系电话  18911296788

产品详情

是所有的新风系统都可以有效防止室内空气中的化学污染物吗?

不是，一般新风并不具备此功能。只是通过室内外的压力差，将室内原有的空气将从房屋的建筑缝隙（
如门缝、窗户缝等）挤出室外。其速度会很慢。

悠居无管道智能净化新风系统可以自动探测室内的化学污染物，新风机安装不打孔，检测到即将其排除
到室外。

东方智明多年来，北京新风机安装不打孔，我们以专注的精神，在业内奠定了专业地位和坚实的市场基
础，东方智明竭诚欢迎广大顾客前来我公司洽谈业务。

怎么安装新风机呢

解决方案就是在阳台和室内墙壁上分别钻一个孔，使用延长的通风管将室外的新鲜空间送入室内。但有
一点需要注意，新风机的通风管即使需要延长，最1好也不要超过1m，而且要尽量没有拐弯，净化新风
机安装不打孔，否则都可能会影响它的排风量。

东方智明多年来，我们以专注的精神，在业内奠定了专业地位和坚实的市场基础，天津新风机安装不打
孔，东方智明竭诚欢迎广大顾客前来我公司洽谈业务。



净化新风机

室内污染包含室外进入室内的污染，如PM2.5、花粉等；室内产生的污染，如甲醛、TVOC、氨气等；人
体呼吸产生的二氧化碳。

悠居认为，新风上显示的PM2.5数值实际上是新风机内置的空气质量检测仪测试出的数据。

此数据具有局限性，只能检测新风出风口处的PM2.5数值，经过净化新风过滤的空气质量都非常好，出
风口的PM2.5数值应该很低，但并不代表室内其他位置的空气量也这么好。

所以，想检测室内任意位置的PM2.5数值，应选用可移动式空气质量检测仪。

东方智明多年来，我们以专注的精神，在业内奠定了专业地位和坚实的市场基础，东方智明竭诚欢迎广
大顾客前来我公司洽谈业务。

北京新风机安装不打孔-东方智明-新风机安装不打孔由北京东方智明科技有限公司提供。北京东方智明
科技有限公司（www.ibc.net.cn）是从事“净化新风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理
念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡经理。
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