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公司名称 深圳市锦镁精密科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市南山区南头街道桃园288号

联系电话  13715288471

产品详情

亚克力板还是玻璃，建造温室暖房用哪个好？（三）
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?重量轻

玻璃会非常重，尤其是当玻璃超过一定厚度时，因此使用玻璃时，需要大量额外的支撑才能将其安全地
固定住。与玻璃板相比，亚克力板非常轻。亚克力的重量才不到玻璃重量的一半，这是在温室上安装较
大面积的窗户和面板时，亚克力板显得格外重要。

?延长植物生长时间

压克力板对温室的整体性能有重要影响，这意味着使用了压克力板温室，可以延长植物生长时间，增加
植物的产量。这使得你可以全年在亚克力暖房中种植自己喜欢的水果和蔬菜。
压克力板为您节省了大量加热费用，电费，节省了人工的时间和各种成本的浪费。

尽管人们仍然喜欢经典的玻璃温室，但是，如果您将两种材料的优势进行比较，显然压克力板将胜过玻
璃。压克力板正在逐步取代玻璃，而压克力温室（压克力大棚、压克力暖房）完全取代玻璃温室的时间
可能不会太长。

传统的玻璃清洁剂中含有酒精或含有氨，这些成份亚克力是非常有害的，不仅会将亚克力变模糊，还会
令亚克力变花，变脆，甚至开裂。正确的选择亚克力清洁剂Brillianize，保养大棚、温室、暖房，能延长
你在温室上的投次，一直保持刚建成时的效果与状态。



亚克力展示架的日常保养（一）
因为亚克力本身的重量轻，透光率高，质地坚硬，亚克力被广泛用于要求高光亮度，亚克力灯罩清洁，
色彩鲜艳，造形独特、漂亮的展示架生产制造。如果能做好亚克力展架的日常保养，此类有机玻璃展架
可以使用很长时间。作为亚克力专用清洗液的厂家Brillianize，这里给出一些日常保养的小建议：

首先，亚克力（有机玻璃）展示加要远离热源，也要避免长时间的太阳光直射。

当环境温度达到80到95度时，亚克力展架会有轻微的变形。在加工亚克力产品，通常把亚克力加热到摄
氏96度左右。亚克力的熔点在230～260摄氏度之间。为了延长亚克力产品展架的寿命，不要把热的东西
直接放在亚克力展架的表面，如卷发器，开水壶等。亚克力产品遇热有可能变形。另外，亚克力产品如
果长时间在阳光下曝晒，亚克力水池清洁，产品有可能会变黄，透光下降，还可能出现龟裂。

日常使用Brillianize清洁亚克力产品，可以保持产品的透亮，光洁，亚克力，漂亮的程度，长时间保持出
厂状态。
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6. 尽早下订单

即使你已研究过亚克力材料的交货时间和生产周期，也并不意味着你确信有把握按时拿到订购的亚克力
，因为总会有一些特殊情况发生，也许库存中没有生产物料，也许生产时间比预期的要长，这些突发事
情，会迫使你必须加班生产，亚克力台面清洁，并具通过快递发送产品，如果你有交货的最后期限，那
么运输的费用就会变得昂贵。但是，这是人们普遍认可的规律并勉强接受的事实，从事广告工作的人员
存在基因缺陷，他们预订产品时间总是很晚。

7. 避免使用不必要的误差需求。

此内容详见《什么是亚克力的误差需求？》

降低产品生产成本，提高产品质量，是很好的盈利方法，除了以上需要注意的事项，在亚克力的设计者
都会推荐Brillianize的清洗液，为亚克力呈现迷人的形象。记得有80多年历史的Brillianize会给你带来惊喜
。

亚克力-锦镁清洁剂-亚克力水池清洁由深圳市锦镁精密科技有限公司提供。深圳市锦镁精密科技有限公
司（www.shenzhenjinmei.com）位于深圳市南山区南头街道桃园路288号前海花园40栋17A。在市场经济的
浪潮中拼博和发展，目前锦镁在工业用清洗剂中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。锦镁取得全网商
盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。锦镁全体员工愿与各界有识之士共同发展
，共创美好未来。
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