
雨水塑料水封井450 康凯管业

产品名称 雨水塑料水封井450 康凯管业

公司名称 江苏康凯管业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市雨花台板桥红太阳装饰城

联系电话  15251800091

产品详情

国外雨水塑料水封井的应用特点

国外塑料检查井的应用情况有如下特点：

①先小后大：塑料检查井先是在建筑小区推广，然后在市政排水中应用；

②塑料井的材质多样化：PVC-U，PPB，雨水塑料水封井450，PE，UP-GF等，但注塑井的材质以PVC-
U和PPB为主；

③成型工艺：在塑料检查井推广的早期，成型工艺有注塑、滚塑、模压和两次成型(焊接)等，但随着实
际应用的检验以及工艺水平的提高，注塑工艺得到了大家的首肯，因为它具有尺寸精准，质量稳定，生
产效率高的优点；

④检查井与管道的开发同步进行：这一点与国内的情况完全相反。两者同步进行能让整个管道技术得到
迅速发展，避免走太多的弯路。

雨水塑料水封井的基本规定

1、原水同层全回灌，即地下水从某一含水层抽 出又灌回某一含水层，抽出多少就灌入多少。

2、本条规定了接收管井设计任务时应明确的主要内容，泰州雨水塑料水封井，这些 内容也是塑料检查



井管井设计服务于用户的基本要求。塑料检查井管井设计是塑料检查井供水和塑料检查井降
水设计的一部分，因此需要了解取水设计的意图以及基建速度，以
使局部与整体相协调。用户的其他要求是指一些特殊要求，如供
水点的位置，井口特殊装置等，以求设计更好地为用户服务。 

3、按照国家基本建设与施工的要求，基建项目一定要按先勘
察、后设计、再施工的程序进行。水源地的建设也不例外。因此本
条明确规定了供水管井的设计与施工的必备资料应在取得相应阶
段的供水水文地质勘察报告后进行，强调了塑料检查井供水管井设计的基本
程序。同时在表3.0.3注中也说明."当水文地质条件简单或己有
资料较丰富时，单眼供水管井可按勘探开采并施工。

1、搬运方便、施工速度快

塑料检查井重量轻，在施工场所等地容易搬运与安装，雨水塑料水封井比传统的砖砌井快几十倍以上。

2、管道清通方便，维护量小

塑料检查井维护方便，无需清理碎石、砖块等杂物，雨水塑料水封井配件，雨水塑料水封井可以防止雨
水污水堵塞管道，可以改变传统砖砌井和钢筋混凝土检查井的严重管道堵塞问题。

3、经济性能和实用性能良好

塑料检查井环保节能，节地，节水，节材，可回收利用。其中井座部分采用一次注塑成型工艺制作。

雨水塑料水封井450-康凯管业(推荐商家)由江苏康凯管业有限公司提供。江苏康凯管业有限公司（www.k
angkai99.com）在塑料建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，康凯管业一直以客户为中心、为客户创造
价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务
欢迎垂询，联系人：侯先生。
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