
德国科隆玻璃管浮子流量计VA40/VA45

产品名称 德国科隆玻璃管浮子流量计VA40/VA45

公司名称 大连科隆梅西测控设备有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 品牌:德国科隆
型号:VA40/VA45
类型:冲量式流量计

公司地址 辽宁省大连市中山区港湾街3号

联系电话 82741629 13304118065

产品详情

品牌 德国科隆 型号 VA40/VA45
类型 冲量式流量计 测量范围 水：0.0004-10气0-180（m3

/h）
精度等级 1 公称通径 DN15-DN50（mm）
适用介质 水，气 工作压力 1.0（MPa）
工作温度 -40-+100（℃）

玻璃管浮子流量计va40/va45

点击看大图

玻璃管浮子流量计va40/va45用于测量液体和气体的体积流量，
适用于低工作压力下的气体，可用于精确测量、气象色谱分
析、微小流量的监控，还可以与不同的压力调节器连接，以

保证出口或入口压力稳定。

va40/va45已广泛应用于化学工业、加热、制冷和空气处理、钢
铁和冶金、石油和天然气、医药、食品、饮料、分析技术、

造纸和纤维、水处理等领域。



产品特点
就地显示，无需辅助电源没有易损件可更换部件易于组装限位开关可选可调节任意流量的高质量针阀玻璃管破碎保护

技术参数

应用范围 va40 液体、气体和蒸汽的流量测量
va45 气体流量测量

精度等级 va40 ± 1%，按vdi/vde 3513.2标准
va45 ± 4%，按vdi/vde 3513.2标准

入口直管段 ≥5 * dn
出口直管段 ≥3 * dn
工作压力 ps 根据欧盟97/23/ec指令，1999.4.29颁布
测试压力 pt 根据欧盟承压指令97/23/ec 或者 ad2000-hp30

最大允许工作压力（100℃）
va40-dn15,dn25 10bar

va40-dn40 9bar
va45-dn45 7bar

va45 1bar
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