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产品名称 赤峰市学校幼儿园房屋安全检测鉴定（具备检测
资质）

公司名称 广东华筑工程检测技术有限公司

价格 1.10/平方米

规格参数 1:房屋建筑安全检测鉴定
2:幼儿园房屋安全检测鉴定
3:厂房安全检测鉴定

公司地址 惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三
楼，宿舍B一楼

联系电话 0755-33555968 19875510085

产品详情

赤峰市学校幼儿园房屋安全检测鉴定（具备检测资质）

清查发现存在重大安全隐患的校舍立即停止使用，组织房屋检测机构进行安全等级鉴定。房屋鉴定报告
深度应满足相关标准和规定的要求，既不遗漏、也不错定。

一、幼儿园校舍建筑安全

（1）抗震安全。根据地震部门公布的所在地区的地震基本烈度，排查幼儿园房屋的设计和质量是否达到
规定的抗震设防标准。

（2）结构安全。结合使用寿命等因素，排查幼儿园房屋结构的安全隐患。排查屋面女儿墙、楼梯、栏杆
、窗台等安全防护设施高度、间距、牢固情况。

（3）消防安全。排查学校的火灾隐患，重点排查幼儿园房屋耐火等级、安全疏散和消防设施等是否符合
消防法规、消防技术标准和《中小学校舍安全工程消防技术要求》。

（4）防雷安全。排查幼儿园房屋的防雷设施是否达到规定的配置标准和安装要求。

（5）排查重点。地震重点监视防御区、七度及以上地震高烈度区以及洪涝灾害、山体滑坡、泥石流、台
风等灾害易发多发地区的各级各类城乡幼儿园校舍；六度及以下非重点监视防御区部和整体出现险情的
C级、D级幼儿园危房。赤峰市学校幼儿园房屋安全检测鉴定（具备检测资质）

二、幼儿园抗震能力安全检测鉴定的必要性：赤峰市学校幼儿园房屋安全检测鉴定（具备检测资质）



我国《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223―2008）明确规定，建筑工程应分为以下四个抗震设防类
别； 

（1）特殊设防类：指使用上有特殊设施，涉及公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害
等特别重大灾害后果，需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。 

（2）重点设防类：指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑，以及地震时可能导致大
量人员伤亡等重大灾害后果，需要提高设防标准的建筑。简称乙类。 

（3）标准设防类：指大量的除特殊设防类、重点设防类、适度设防类以外按标准要求进行设防的建筑。
简称丙类。 

（4）适度设防类：指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害，允许在条件下适度降低要求的建筑。简
称丁类。 《建筑工程抗震设防分类标准》规定：教育建筑中，幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生
宿舍和食堂，抗震设防类别应不低于重点设防类。赤峰市学校幼儿园房屋安全检测鉴定（具备检测资质
）。
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