
造纸级滑石粉 潍坊滑石粉 华盛源仓库现货直销

产品名称 造纸级滑石粉 潍坊滑石粉 华盛源仓库现货直销

公司名称 青岛华盛源矿产制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市平度市新河镇顾家村北侧

联系电话 15653288198 15653288198

产品详情

   化工级滑石粉：主要用于橡胶、塑料、油漆、等化工行业作为强化改质填充剂。特点：增加产品形
状的稳定，增加张力强度，剪切强度，潍坊滑石粉，绕曲强度，压力强度，降低变形，伸张率，热膨胀
系数，白度高、粒度均匀分散性强等特点。

   陶瓷级滑石粉：主要用于制造高频瓷、无线电瓷、各种工业陶瓷、建筑陶瓷、日用陶瓷和陶釉等。
特点：高温不变色，锻烧后白度增强，密度均匀，光泽好、表面平滑。

   化妆品级滑石粉：是化妆品行业的良好的填充剂。特点：含有大量的硅元素。它具有阻隔红外线的
作用，因此增强了化妆品的防晒和抗红外线的性能。

   造纸级滑石粉：主要用于各种高低档次造纸行业的产品。特点：造纸粉具有白度高、粒度稳定、磨
耗度低等特点。使用此粉造出的纸能达到纸张平滑、细腻、节约原材料、提高脂网的使用寿命。

滑石粉生产工艺流程

   
滑石粉是经由滑石由机器粉碎磨制得到的。再经空气分离、浮加工，然后制得各种工业品级的滑石粉。

滑石块在高速机械冲击下生产成滑石粉，滑石粉工艺流程：

     滑石块、锤式破碎机、高速机械冲击式粉碎机、涡轮式精细分级机、旋风集料、包装

     在很大程度上筛子的和平率取决于筛孔大小和总破碎效率；筛孔愈大，要求破碎效率愈低时，则
生产率愈高。其中，给料均匀性对破碎过程意义很大。筛子的倾角要适宜，一般通过试验来确定。



    一般是将滑石块破碎到5mm以后直接给入机械冲击式粉碎机，陶瓷级滑石粉，粉碎后的产物通过涡
轮式精细分级机分级后用旋风集料器收集。分级后的精粒级产品可以返回磨机，造纸级滑石粉，也可单
独作为一种产品。滑石的离心自磨和旋磨机细磨工艺大体上与高速机械冲击粉碎工艺相似。从而生产得
到不同品级的滑石粉，2000目滑石粉，微细滑石粉等产品。

    滑石粉的浓度值过高是会引起爆燃的，由于粉尘到达一定比例会非常容易发生爆燃。为避免其发生
我们应该知道其基本原理，以防在生活送中引起不必要的损失。爆燃性粉尘爆燃条件为：可燃性和微粉
状态;在空气中悬浮；高于爆燃限度；有明火。 

    必确保作业场地符合技术标准要求，禁止设置在违反规定多层房、安全性间距不达标工业厂房和住
宅区内。按技术标准设计、安装、使用和维护工业除尘系统，每班按规定检测和规范处理粉尘，在除尘
设备停运期间和粉尘超标时禁止作业，并暂停手头工作疏散工人。按标准使用防爆电气设备，贯彻避雷
、防静电等措施，确保机器设备设施接地装置，禁止作业场所存在各种明火和违反规定使用作业工具。

造纸级滑石粉-潍坊滑石粉-华盛源仓库现货直销由青岛华盛源矿产制品有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。青岛华盛源矿产制品有限公司（www.qdhuashengyuan.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的
战略伙伴，更矢志成为非金属矿物制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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