
50mm岩棉横装夹芯板 双面0.6彩钢 外板pvdf烤漆

产品名称 50mm岩棉横装夹芯板 双面0.6彩钢 外板pvdf烤漆

公司名称 上海涵耀彩钢夹芯板厂

价格 158.00/㎡

规格参数 品牌:涵耀彩钢
型号:50mm*1000mm
产地:上海奉永路589

公司地址 上海市奉贤区奉永路589

联系电话 021-20909171 17621201697

产品详情

聚氨酯封边岩棉夹芯板有效宽度：1000mm外板：1、厚度：0.5-0.8mm2、强度：280-320MPa3、涂层：AZ
150镀铝锌高耐候聚脂烤漆（HDP）/ PVDF内板：1、厚度：0.5-0.6mm2、涂层：镀铝锌彩涂板芯材：岩
棉容重：80-140Kg/m3玻璃棉容重：64Kg/m3侧封聚氨酯容重：35-45Kg/m3侧边钢带：无连接方式：隐藏
式板面形式：外板纯平、小波纹，内板纯平、等分压筋板面保护：双面覆专用保护膜防火性能：岩棉A
级；聚氨酯B级

聚氨酯封边岩棉夹芯板产品特点：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板，利用了聚氨酯产品优异的防水性克服了岩
棉易吸水潮解的缺点，在物理性能上有效延长了产品的使用寿命。是结合了聚氨酯及岩棉的特点。

聚氨酯封边岩棉夹芯板密封性能：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板采用了流水线生产工艺，从而利用了聚氨酯
产品优异的防水性克服了岩棉易吸水潮解的缺点，在物理性能上有效延长了产品的使用寿命。
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