
铺贴木地板技术培训学校

产品名称 铺贴木地板技术培训学校

公司名称 山东经合装饰工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省济宁市任城区经合产业园

联系电话 0150-53757375 15053757375

产品详情

培训项目：木地板安装技术培训、木地板维修技术培训、木地板保养技术培训、木地板翻新技术培训

培训时间：20-30天

开班频度：随到随学

其他要求：身体健康，勤奋好学。

培训目标：可独立完成木地板安装工程，学成留用或推荐就业，也可承包工程或开店自主创业。

培训方式：理论学习+技术演示+重点培训+实操练习+工地实训+免费进修，由专业老师全程施教，手把
手教学。

理论课程：1.木地板分类。2.木地板用途。3.安装工具。4.就业指导。

实操课程：1.地面清理。2.地面校平。3.地膜铺设。4.地板测量与裁剪。5.常规铺装。6.花样铺装。7.楼梯
铺装。8.木地板维修。9.木地板保养。10.木地板包墙面（用木地板做影视墙等）。

赠送课程：1.踢脚线安装。2.封边条粘贴。3.工程承接技巧（洽谈、测量、报价等）。

实木地板安装技术

买了地板，实际上只是买了半成品，只有通过科学的铺设安装，方能成为用户可以享受使用的成品。所
以说，质量是基础，铺设是关键。地板铺设质量的好坏，直接影响实木地板美观、舒适、使用寿命。因
此，我们再一次提醒您，在铺设地板时，一定要告知和嘱咐安装人员必须采用科学的铺设方法。实木地
板的铺设方法有很多种，各有利弊。根据我国住宅的实际条件和使用习惯，现建议您采用最传统、最普
及的龙骨铺设法，请您严格按照以下程序进行地板铺设。

1、实木地板的铺设应在整个装修过程的最后进行，建议顺向、顺光；



2、在安装地板前必须清洁地面，确保地面平整、干燥、无杂物；

3、木龙骨和水泥地面一定要干燥，含水率应不高于16%，并且铺设一定要平整牢固。固定龙骨不能使用
水泥，务必使用螺纹地板专用钉，龙骨端头应钉实，龙骨采用干燥的红松和落叶松；

4、为避免地板受潮变形，必须在龙骨与地板之间铺设防潮膜，龙骨间置防虫剂。防潮膜铺平，接口要互
叠10公分，用胶带粘合。如龙骨上铺设胶合板先要分割成60×60（cm）的小块，再铺防潮膜粘合。防潮
膜靠墙脚的部分需高于墙脚10公分；

5、地板在施工前24小时应打开包装摊放于无强光照射的室内，以便适应周围的湿度。同时，对地板色泽
纹路做适当的调配，从而使木地板的整体效果更趋自然；

6、每块地板要固定在每一条龙骨上，一般间距不大于30cm。龙骨上铺设胶合板，地板钉必须穿透胶合
板固定在龙骨上。龙骨上不能铺设细木工及大芯板，以免受潮，另外，固定地板不可使用胶水；

7、因为实木地板属天然材料，在使用过程中温湿度的变化可能引起地板轻微膨胀、收缩。因此，在安装
地板时，应根据不同地区气候条件预留伸缩缝。在潮湿地区，除二翅豆不需插片外，其他品种预留伸缩
缝，用包装带插片（用包装带或其他材料的插片，插前需用食用油浸过，达到润滑的作用，以免抽不出
或掉漆）。在干燥的区，地板之间以自然接合拼紧为佳。如地板铺设的横向距离，北方大于8m，南方大
于6m，需加过桥。另外，在房间、厅、堂之间接口连接处，应用过桥衔接；

8、地板铺设的横向与墙壁、柜橱之间，要留10-12㎜的伸缩缝，龙骨与墙壁之间要5-10㎜的间距；

9、拼接地板用枪钻打眼，然后地板螺纹钉；

10、地板于天然材料，请严格按照以上方法安装并请专业人员施工。若因安装方法不当出现变形或其它
问题，则不属于本公司的保修范围。
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