
广东防腐木木屋公司电话 深圳广东防腐木木屋公司 森澜

产品名称 广东防腐木木屋公司电话
深圳广东防腐木木屋公司 森澜

公司名称 长沙森澜木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖南省长沙市开福区捞刀河街道捞建路84号

联系电话  13874991313

产品详情

     防腐木凉亭，是指用防腐木组建而成的凉亭。所使用的防腐木是经过特殊防腐工艺处理后的木材
，具有防腐烂、防白蚁、防真菌的功效。故此类凉亭稳定性强、使用期限长、性价比高。专门用于户外
环境的露天木地板，并且可以直接用于与水体、土壤接触的环境中，是户外木地板、园林景观地板、户
外木平台、露台地板、户外木栈道及其他室外防腐木凉棚的选材料。

对要做的项目进行预算 

无论大小木别墅，有一个合理及认可的资金预算，是项目顺利进行的保障。从目前中国木别墅市场来说
，轻木结构木别墅中档报价在4500元/平方米左右，重木实木木别墅中档报价在4800元/平方米左右。这个
报价不含现场的基础施工，其他配套材料在中档水平。高或者低在配套材料上会有差异，完成的品质也
会有影响。

载药量：选购防腐木时，需要着重关注防腐木的载药量。以CCA-C型木材防腐剂处理的防腐木为例，如
果用在户外，但不接触地面，防腐木应达到载药量需大于或等于4千克/立方米；而如果用在户外，接触
地面或浸在淡水中，防腐木应达到载药量需大于或等于9.6千克/立方米。

渗入度：渗入度是指防腐剂进入木材的深度。渗入深度越大，则受保护的高压处理木材越不可能受到破
坏。以CCA-C处理的防腐木为例，如果用在户外但不接触地面，渗透深度应大于或等于85%；如果用在
户外接触地面或浸在淡水中，渗透深度应大于或等于95%。

检验证书：买防腐木一定要选择有产品检验合格证书的防腐木。此外，在挑选防腐木时，好到有名气的
大型建材市场去购买选择有一定品牌认可度的防腐木，其产品不论是在生产工艺还是在使用的防腐剂上
也可以让人比较放心一点。
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