
斗式提升机料斗铁畚斗材质说明

产品名称 斗式提升机料斗铁畚斗材质说明

公司名称 河北勤业环保设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:勤业
材质:碳钢
板材厚度:3mm

公司地址 河北省沧州市泊头市洼里王镇米院村

联系电话 0317--8294466 13230797376

产品详情

斗式提升机依靠环绕在头部，底轮上

的牵引构件做连续运动，通过固定在牵引构件上的提升机料斗

完成装料，提升，卸料完成整个输送过程。实现对物料的运送和提升整个过程分为装料过程，运输提升

过程和卸料过程二个阶段．装料过程的装载量决 定了提升的输送最，提升过程的平稳和度决定物料的损

失程度，而卸载过程决定了物料的卸空程度和运输阶耗。合格的提升机应该是实现对物料的"装满,升稳,

卸 净"。提高生产能力，减小过程中的无用消耗。所以斗式提升机的选型很重要。斗提机的分类方法很多

，一般为（1） 按安装方式不同，可分为垂直式、倾斜式、垂直水平式；（2）

按卸载特性不同，可分为离心式、离心-重力式、重力式；（3）

按装载特性不同，可分为掏取式、流入式；（4）

按牵引构件形式不同，可分为带式、链式（板链、环链）；（5）

按斗式提升机料斗形式不同，可分为深斗式、浅斗式、鳞斗（三角斗或梯形斗）式。

TH/TD型斗式提升机多采用挖取法：物料加到提升机底部，被运转着的斗式提升机料斗直接掏取而提升

，适用于适合于小或磨蚀性小的粉状物料，其运行阻力较小，故提升机料斗的速度较高。NE型斗式提升

机采用注入法: 物料直接由装料口加到运行的提升机料斗中，适用于适用于料块较大及磨蚀性大的物料。
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TH型斗提机料斗用途：zh-中深斗：输送湿粘性物料，如糖、湿细沙等。sh-深斗：输送量的粉状至

小块状物料，如水泥、砂、煤等HL型斗提机料斗的用途：Q-浅圆底料斗：输送潮湿、易结块、难抛出的

物料、如湿沙、湿煤等。S-

深圆底料斗：输送干燥的、松散的、易抛出的物料，如水泥、煤块、碎石等。

TD型斗提机备有四种斗式提升机料斗Q型（浅斗）、H型（弧底斗）、Zd型（中深斗）、Sd型（深斗）

。

还供应斗式提升机配件

，环链斗式提升机配件：料斗，链条，链轮NE系列板链斗式提升机配件：如板链斗式提升机链条，板链

斗式提升机主动轮，从动轮；板链斗式提升机料斗 

勤业环保位于河北省沧州市泊头市，主要生产有螺旋输送机、粉尘加湿机、斗式提升机、刮板输送机等
输送设备以及布袋除尘器、单机除尘器、锅炉除尘器、静电除尘器、旋风除尘器等大型工业除尘器设备
；光氧净化器、等离子废气处理设备、焊烟净化器、油雾净化器等废气处理设备；以及除尘器骨架、除
尘器布袋、星型卸料器、电磁脉冲阀、插板阀、脉冲控制仪、电除尘器配件等配件产品。勤业环保也可
根据用户需要进行非标设计及改造安装。产品广泛应用于冶金、矿山、建材、铸造、化工、烟草、沥青
、水泥、机械、粮食、机械加工、锅炉等行业。欢迎您实地考察，光临指导。
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